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PROHLASENI O VLASTNOSTECH ¢&. 03-01/2017

podle dolozky Il nafizeni Rady (EU) é. 305/2011

1. Jedinegny identifikaéni kéd typu vyrobku: ~ Detekéni barviva DRAIN DYE na zjistovani sméra toku vody a netésnosti

2. Typové oznaceni vyrobka: DYE 200 — detekéni barvivo v 200 g doze
DYE 10x13 — detek¢ni barvivo v saccich 10x13 g

3. Zamyslené pouiiti: optickd detekce mist netésnosti nadrzi, potrubi a hrazi, odhalovani nelegalnich
kanalizacnich pfipojek a zjistovani sméru a rychlosti proudéni toku

4, Vyrobce: FLEXSEAL COUPLINGS LTD (subsidiary of FERNCO INTERNATIONAL LTD)
Endeavour Works, Newlands way, Valley Park, Wombwell, Barnsley S73 OUW,
Spojené kralovstvi

5.  Distributor pro oblast CR/SR: REXCOM s.r.o.
Lanzhotska 3448/2, 690 02 Bieclav, Ceska republika
IC 26919028
6. Systém posuzovani a ovérovani stalosti
vlastnosti stavebnich vyrobku: Systém 4

7. Relevantni harmonizovand technickd norma: CSN/STN EN 1610 — vieobecné pozadavky na kanalizace a odpady

8.  Systém kontroly stalosti vlastnosti vyrobk: Vyrobce je v souvislosti s vySe uvedenymi normami drzitelem licenci ¢. KM
33192, KM 22943 a KM 12100 udélenych certifikacnim orgdnem ¢. 0086 (BSI
Product Service, Maylands Avenue, Hertfordshire HP2 4SQ, UK).
Vyrobce dale pfijal opatreni pro fizeni a kontrolu jakosti ISO 9001:2008 a
systému ochrany Zivotniho prosttedi ISO 14001:2004.
Vyrobce je drzitelem Evropského technické ho osvédéeni ETA 12/0410 pro
veskery vyse uvedeny sortiment vyrobkd.

9. Deklarované vlastnosti vyrobkd:

10. Technické vlastnosti vyrobk( uvedenych v bodech 1 a 2 je ve shodé s vlastnostmi uvedenymi v bodé 9. Toto
prohlageni se vydava na vyhradni zodpovédnost vyrobce uvedeného v bodé 4. Na tizemi CR a SR je osobou
zodpovédnou za spravnost tohoto prohlaseni autorizovany dovozce uvedeny v bodé 5.

Podepsdno za autorizovaného dovozce:

V Breclavi, dne 30.11.2017
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