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autorizovaný dovozce technologií na oprav potrubí EPROS
Lanžhotská 3448/2 Tel./fax: +420 519 325187, 323168

690 02 Břeclav Tel./fax: +420 519 322440, 325741

ČR E-mail: info@rexcom.cz

SANACE LOKÁLNÍCH VAD KRÁTKOU SKLOLAMINÁTOVOU VLOŽKOU
• vhodné pro kruhové i vejčité profily kanalizací, odpadů a drenáží

- beton a asbesto-cement

- plasty (PVC, PP, HDPE)

- šedá i tvárná litina
- kamenina

• vhodné na opravy netěsností, narušeného povrchu, trhlin a zlomů
• bortící se úseky je nutné vyztužit kovovými vložkami
• opravy v délce 0,5 až 5 m lze provádět v přímých úsecích i ohybech
• u oprav delších úseků je možné sanační vložky instalovat s překrytím
• opravy je možné provádět i v mokrém potrubí
• na instalaci se používají silikátové pryskyřice typu epros S, W, W01
• na instalaci se chemicky odolné sklené tkaniny typu CRF a CRF+
• testovaná životnost oprav min. 50 let (zkoušeno 10.000 hodin)

Pneumatické sanační pakry na opravy v potrubí DN35 - DN1200
Ohebné pakry epros®FlexPacker s kolečky a vestavěným průtokem pro opravy v přímých úsecích a ohybech do 90°
DN 100 - DN 1200

• max. délka sanační vložky 560 až 4.640 mm
• snadné zasouvání přes inspekční nebo vtokovou šachtu
• kolečka umožňují snadný pohyb a vycentrování v potrubí

Objednací Na opravy potrubí Nominální délka Vlastní Ø pakru Délka pakru Ø průtočné Pracovní tlak Hmotnost

kód DN (mm) pakru L (m) (mm) (mm) trubky (bar) (kg)

114201 DN 100 - 150 1,0 65 1000 / 1080 bez průtoku 2,5 2,1

114207 DN 100 - 150 1,5 65 1500 / 1580 bez průtoku 2,5 2,5

114202 DN 100 - 150 2,0 65 1900 / 1980 bez průtoku 2,5 3,0

114203 DN 100 - 150 2,5 65 2500 / 2580 bez průtoku 2,5 3,6

114204 DN 100 - 150 3,0 65 3000 / 3080 bez průtoku 2,5 4,2

114205 DN 100 - 150 4,0 65 4000 / 4080 bez průtoku 2,5 5,0

114206 DN 100 - 150 5,0 65 4900 / 4980 bez průtoku 2,5 5,9

114301 DN 150 - 250 1,0 112 1000 / 1210 2" 2,0 8,3

114307 DN 150 - 250 1,5 112 1500 / 1710 2" 2,0 9,7

114302 DN 150 - 250 2,0 112 1900 / 2110 2" 2,0 11,0

114303 DN 150 - 250 2,5 112 1900 / 2110 2" 2,0 12,7

114304 DN 150 - 250 3,0 112 3000 / 3210 2" 2,0 13,9

114305 DN 150 - 250 4,0 112 4000 / 4210 2" 2,0 17,4

114306 DN 150 - 250 5,0 112 4900 / 5110 2" 2,0 20,5

114401 DN 300 - 400 1,0 210 1120 / 1240 3" 1,5 19,6

114402 DN 300 - 400 1,5 210 1500 / 1620 3" 1,5 22,0

114403 DN 300 - 400 2,0 210 2120 / 2140 3" 1,5 24,3

114404 DN 300 - 400 2,5 210 2620 / 2740 3" 1,5 25,0

114405 DN 300 - 400 3,0 210 3120 / 3240 3" 1,5 26,5

114406 DN 300 - 400 4,0 210 4120 / 4240 3" 1,5 31,1

114407 DN 300 - 400 5,0 210 4880 / 5140 3" 1,5 35,8

114501 DN 450 - 600 1,0 340 1120 / 1240 3" 1,2 33,0

114502 DN 450 - 600 1,5 340 1500 / 1620 3" 1,2 37,1

114503 DN 450 - 600 2,0 340 2020 / 2140 3" 1,2 41,2

114504 DN 450 - 600 2,5 340 2620 / 2740 3" 1,2 45,8

114505 DN 450 - 600 3,0 340 2880 / 3140 3" 1,2 50,0

114601 DN 600 - 800 1,5 400 1620 / 1740 3" 1,0 36,0

114602 DN 600 - 800 2,0 400 2020 / 2140 3" 1,0 40,5

114603 DN 600 - 800 2,5 400 2620 / 2740 3" 1,0 45,8

114604 DN 600 - 800 3,0 400 2880 / 3140 3" 1,0 49,0

114700 DN 800 - 1000 1,5 535 1540 / 1780 3" 1,0 54,7

114800 DN 1000 - 1200 2,0 535 1960 / 2180 3" 1,0 59,8

PŘEHLED - TECHNOLOGIE A SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

CENY NA VYŽÁDÁNÍ
PRO BEZVÝKOPOVÉ OPRAVY KANALIZACÍ A ODPADŮ
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Vysoce ohebné pakry epros®
DrainPacker HL na opravy

domovních přípojek DN 35 - DN 200
(bez víceméně zbytečných vodících koleček a průtoku)

• max. délka sanační vložky 210 až 4.710 mm
• diky vysoké ohebnosti instalace možná i přes čistící otvory, sifony nebo zpětné klapky 
• instalace do potrubí tlačením pružnou tyčí nebo tažením lankem za očko 

Objednací Na opravy potrubí Nominální délka Vlastní Ø pakru Délka pakru Ø průtočné Pracovní tlak Hmotnost

kód DN (mm) pakru L (m) (mm) (mm) trubky (bar) (kg)

154101 DN 35 - 50 0,7 30 700 / 765 bez průtoku 3,0

154102 DN 35 - 50 1,0 30 100 / 1065 bez průtoku 3,0

154103 DN 35 - 50 1,5 30 1500 / 1650 bez průtoku 3,0

154104 DN 35 - 50 2,0 30 2000 / 2065 bez průtoku 3,0

113401 DN 70 - 100 0,6 45 600 / 720 bez průtoku 2,5 0,5

113402 DN 70 - 100 1,0 45 1000 / 1120 bez průtoku 2,5 0,6

113403 DN 70 - 100 1,5 45 1500 / 1620 bez průtoku 2,5 0,7

113404 DN 70 - 100 2,0 45 2000 / 2120 bez průtoku 2,5 0,9

113405 DN 70 - 100 3,0 45 3000 / 3120 bez průtoku 2,5 1,3

113406 DN 70 - 100 4,0 45 4000 / 4120 bez průtoku 2,5 1,7

113407 DN 70 - 100 5,0 45 4900 / 5020 bez průtoku 2,5 2,0

113501 DN 80 - 150 0,6 60 600 / 720 bez průtoku 2,5 1,0

113502 DN 80 - 150 1,0 60 1000 / 1120 bez průtoku 2,5 1,2

113503 DN 80 - 150 1,5 60 1500 / 1620 bez průtoku 2,5 1,6

113504 DN 80 - 150 2,0 60 2000 / 2120 bez průtoku 2,5 2,0

113505 DN 80 - 150 2,5 60 2500 / 2620 bez průtoku 2,5 2,7

113506 DN 80 - 150 3,0 60 3000 / 3120 bez průtoku 2,5 3,6

113507 DN 80 - 150 4,0 60 4000 / 4120 bez průtoku 2,5

113508 DN 80 - 150 5,0 60 4900 / 5020 bez průtoku 2,5 4,2

113601 DN 150 - 200 0,6 85 600 / 720 bez průtoku 2,5 1,3

113602 DN 150 - 200 1,0 85 1000 / 1120 bez průtoku 2,5 1,7

113603 DN 150 - 200 1,5 85 1500 / 1620 bez průtoku 2,5 2,2

113604 DN 150 - 200 2,0 85 2000 / 2120 bez průtoku 2,5 2,7

113605 DN 150 - 200 3,0 85 3000 / 3120 bez průtoku 2,5 3,7

113606 DN 150 - 200 4,0 85 4000 / 4120 bez průtoku 2,5 4,7

113607 DN 150 - 200 5,0 85 4900 / 5020 bez průtoku 2,5 5,8

Dlouhé ohebné pakry epros®DrainPacker L na opravy přímých úseků potrubí DN 200 - DN 800

• max. délka sanační vložky 210 až 4.565 mm
• instalace do potrubí možná přes šachtu DN600
• standardně bez vodících koleček  a průtoku (lze dodat pouze na přání) 

Objednací Na opravy potrubí Nominální délka Vlastní Ø pakru Délka pakru Ø průtočné Pracovní tlak Hmotnost

kód DN (mm) pakru L (m) (mm) (mm) trubky (bar) (kg)

113701 DN 200 - 300 1,5 145 1500 / 1600 bez průtoku 1,5 4,3

113702 DN 200 - 300 2,0 145 2000 /2100 bez průtoku 1,5 5,1

113702 DN 200 - 300 2,5 145 2500 / 2600 bez průtoku 1,5 5,8

113704 DN 200 - 300 3,0 145 3000 / 3100 bez průtoku 1,5 6,6

113705 DN 200 - 300 4,0 145 4000 / 4100 bez průtoku 1,5 8,0

113706 DN 200 - 300 5,0 145 4900 / 5000 bez průtoku 1,5 9,5

113801 DN 300 - 400 1,5 245 1500 / 1600 bez průtoku 1,5 9,0

113802 DN 300 - 400 2,0 245 2000 / 2100 bez průtoku 1,5 10,1

113803 DN 300 - 400 2,5 245 2500 / 2600 bez průtoku 1,5 11,1

113804 DN 300 - 400 3,0 245 3000 / 3100 bez průtoku 1,5 12,3

113805 DN 300 - 400 4,0 245 4000 / 4100 bez průtoku 1,5 14,4

113806 DN 300 - 400 5,0 245 4900 / 5100 bez průtoku 1,5 16,7

113901 DN 400 - 500 1,5 340 1500 / 1650 bez průtoku 1,0 17,3

113902 DN 400 - 500 2,0 340 2000 / 2150 bez průtoku 1,0 18,8

113903 DN 400 - 500 2,5 340 2500 / 2650 bez průtoku 1,0 20,6

113904 DN 400 - 500 3,0 340 2900 / 3050 bez průtoku 1,0 22,4

113905 DN 400 - 500 4,0 340 4000 / 4150 bez průtoku 1,0 28,5

113906 DN 400 - 500 5,0 340 5000 / 5150 bez průtoku 1,0 32,5

114001 DN 500 - 600 1,5 405 1500 / 1650 bez průtoku 0,8 24,2

114002 DN 500 - 600 2,0 405 2000 / 2150 bez průtoku 0,8 27,0

114003 DN 500 - 600 2,5 405 2500 / 2650 bez průtoku 0,8 29,8

114004 DN 500 - 600 3,0 405 3000 / 3150 bez průtoku 0,8 33,3

114005 DN 500 - 600 4,0 405 4000 / 4150 bez průtoku 0,8 37,5

114006 DN 500 - 600 5,0 405 5000 / 5150 bez průtoku 0,8 41,8

114101 DN 600 - 800 1,5 535 1500 / 1650 bez průtoku 0,6 38,5

114102 DN 600 - 800 2,0 535 1900 / 2050 bez průtoku 0,6 42,3

114103 DN 600 - 800 2,5 535 2500 / 2650 bez průtoku 0,6 45,8

114104 DN 600 - 800 3,0 535 3000 / 3150 bez průtoku 0,6 49,0

114105 DN 600 - 800 4,0 535 4000 / 4150 bez průtoku 0,6 56,0

114106 DN 600 - 800 5,0 535 5000 / 5150 bez průtoku 0,6 63,0
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Kratké rigidní pakry epros®DrainPacker S  na krátké opravy v přímých úsecích
potrubí DN 150 - DN 700 s vestavěným průtokem velkého průměru
(s vodícími kolečky a průtokem)

• max. délka sanační vložky 210 až 4.565 mm
• instalace do potrubí možná přes šachtu DN600
• standardně bez vodících koleček  a průtoku (lze dodat pouze na přání) 

Objednací Na opravy potrubí Nominální délka Vlastní Ø pakru Délka pakru Ø průtočné Pracovní tlak Hmotnost

kód DN (mm) pakru L (m) (mm) (mm) trubky (bar) (kg)

115401 DN 150 - 200 0,8 115 800 / 960 Ø80 2,0 6,2

115402 DN 250 - 300 0,8 205 800 / 1010 Ø160 2,0 12,6

115403 DN 300 - 350 0,8 250 800 / 1010 Ø200 1,5 17,0

115404 DN 350 - 400 0,8 305 800 / 1010 Ø260 1,5 19,2

115405 DN 450 - 500 0,8 380 800 / 1010 Ø325 1,5 29,8

115406 DN 600 - 700 1,0 465 970 / 1180 Ø390 1,0 50,2

Skelná tkanina epros®
CRF+ 1050 g/m² pro krátké opravy potrubí sanačními pakry

(pro použití se silikátovými pryskyřicemi epros® typu W, S a W01)
• tkanina je kyselinovzdorná
• evropské stavební osvědčení DIBt č. Z-42.3-385
• vyhovuje světovým standardům ASTM
• pro snadnou identifikace je tkanina prošita červenou nití

Objednací Šířka role Gramáž Délka tkaniny Hmotnost

kód W (mm) tlakniny  v roli cca (m)  v roli (kg)

116433 1250 mm 1050 g/m² 43,43 57,0

232354 2500 mm 1050 g/m² 37,33 98,0

Skelná tkanina epros®CRF+ 1400 g/m² pro krátké opravy potrubí sanačními pakry
(pro použití se silikátovými pryskyřicemi epros® typu W, S a W01)
• tkanina je kyselinovzdorná
• evropské stavební osvědčení DIBt č. Z-42.3-385
• vyhovuje světovým standardům ASTM
• pro snadnou identifikace je tkanina prošita zelenou nití

Objednací Šířka role Gramáž Vhodné na opravy Délka tkaniny Hmotnost

kód W (mm) tlakniny v potrubí  v roli cca (m)  v roli (kg)

233986 350 mm 1400 g/m² DN 100 40,82 20,0

233987 440 mm 1400 g/m² DN 125 40,58 25,0

233988 530 mm 1400 g/m² DN 150 40,43 30,0

232814 700 mm 1400 g/m² DN 200 40,82 40,0

234376 880 mm 1400 g/m² DN 250 40,58 50,0

234377 1050 mm 1400 g/m² DN 300 40,82 60,0

232358 1250 mm 1400 g/m² 40,57 71,0

Skelná tkanina epros®
CRF+ 450 g/m² na opravy šachet

(pro použití se silikátovými pryskyřicemi epros® typu W, S a W01)
• tkanina je kyselinovzdorná
• evropské stavební osvědčení DIBt č. Z-42.3-385
• vyhovuje světovým standardům ASTM

Objednací Šířka role Gramáž Vhodné na opravy Délka tkaniny Hmotnost

kód W (mm) tlakniny šachet  v roli cca (m)  v roli (kg)

116412 600 mm 450 g/m² 177,78 48,0
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BEZVÝKOPOVÉ SANACE DLOUHÝCH ÚSEKŮ POTRUBÍ INVERZNÍM  RUKÁVCEM
• vhodné na renovace delších úseků kruhových i vejčitých profilů kanalizací, odpadů a drenáží

- beton a asbesto-cement

- plasty (PVC, PP, HDPE)

- šedá i tvárná litina
- kamenina

- ocel

• vhodné na renovace narušeného vnitřního povrchu a četných trhlin nebo zlomů
• vhodné do přímých úseků, ohybů i kolen
• bortící se úseky je nutné nejprve vyztužit kovovými vložkami
• potrubí s otvory a výdutěmi je nutné sanovat rukávcem s kalibrační vložkou
• opravy je možné provádět i v mokrém potrubí
• testovaná životnost oprav min. 50 let (zkoušeno 10.000 hodin)

Vysoce elastické inverzní sanační PES rukávce epros®
DrainFlexLiner DN 100 - DN 1200

s 300 μm PP potahem určené do potrubí s max. 45°ohyby
(pro použití s epoxidovými, silikátovými nebo polyesterovými pryskyřicemi epros®)
• výborné impregnační vlastnosti, tloušťka stěny vložky 3 - 21 mm
• vhodné pro impregnaci opoxidovými, silikátovými i polyesterovými pryskyřicemi
• vytvrzování dle typu pryskyřice párou do 120°C, horkou vodou nebo za běžné teploty okolí
• evropská stavební osvědčení DIBt č. Z-42.3-466 (EPROPOX FC30), 375 (HC60), 468 (HC120), 483 (HC2640) a 488 (HC60 a HC120)
• vyhovuje světovým standardům ASTM

Objednací Jmenovitý rozměr Tloušťka Povolená Max. provozní
kód rukávce (mm) rukávce redukce Ø teplota

122816 DN 100 3,0 mm max. -10 % 110 °C
122819 DN 100 4,5 mm max. -10 % 110 °C
232308 DN 125 3,0 mm max. -10 % 110 °C
232433 DN 125 4,5 mm max. -10 % 110 °C
146985 DN 150 3,0 mm max. -10 % 110 °C
232303 DN 150 4,5 mm max. -10 % 110 °C
232275 DN 200 3,0 mm max. -10 % 110 °C
232305 DN 200 4,5 mm max. -10 % 110 °C
232302 DN 200 6,0 mm max. -10 % 110 °C
232402 DN 250 3,0 mm max. -10 % 110 °C
232403 DN 250 4,5 mm max. -10 % 110 °C
232406 DN 300 3,0 mm max. -10 % 110 °C
232210 DN 300 4,5 mm max. -10 % 110 °C
232407 DN 300 6,0 mm max. -10 % 110 °C
232417 DN 400 4,5 mm max. -10 % 110 °C
232418 DN 400 6,0 mm max. -10 % 110 °C
232427 DN 500 6,0 mm max. -10 % 110 °C

Další průměry až do DN 1200 na objednávku

Extrémně elastické inverzní sanační PES rukávce epros®
DrainPlusLiner 2,0 DN 70 - DN 250 

s elastickým 300 μm silikonovým potahem určené do potrubí s max. 90°ohyby
(impregnace epoxidovými pryskyřicemi epros®EPROPOX HC120 nebo FC30)
• extrémní elasticita, ani v 90° kolenech nevzniká prakticky žádné zvlnění
• vhodné pro vodorovné a svislé potrubí, na jednom úseku jsou možné až 2 změny průměru bez kalibrační hadice
• impregnace epoxidovými pryskyřicemi EPROPOX HC120 nebo FC30
• vytvrzování dle typu pryskyřice párou do 100°C nebo horkou vodou
• evropske stavební osvědčení DIBt, vyhovuje mezinárodním standardům ASTM

232820 DN 70 4,5 mm max. -10 % 100 °C
232821 DN 100 4,5 mm max. -10 % 100 °C
232853 DN 125 4,5 mm max. -10 % 100 °C
232854 DN 150 4,5 mm max. -10 % 100 °C
232855 DN 200 4,5 mm max. -10 % 100 °C
232856 DN 225 4,5 mm max. -10 % 100 °C
232857 DN 250 4,5 mm max. -10 % 100 °C

Inverzní sanační PES rukávce epros®
DrainPlusLiner DN 50 - DN 250 

s PUR potahem určené do potrubí s max. 90°ohyby
(impregnace epoxidovými, silikátovými nebo polyesterovými pryskyřicemi epros®)
• vysoká elasticita, ani v 90° kolenech nevzniká prakticky žádné zvlnění
• vhodné pro vodorovné a svislé potrubí
• vhodné pro impregnaci opoxidovými, silikátovými i polyesterovými pryskyřicemi
• vytvrzování dle typu pryskyřice párou, horkou vodou nebo za běžné teploty okolí
• evropske stavební osvědčení DIBt, vyhovuje mezinárodním standardům ASTM

148706 DN 50 3,0 mm max. -9 % 100 °C
148705 DN 70 3,0 mm max. -9 % 100 °C
148701 DN 100 3,0 mm max. -9 % 100 °C
148703 DN 125 3,0 mm max. -9 % 100 °C
148704 DN 150 3,0 mm max. -9 % 100 °C
148707 DN 200 3,0 mm max. -9 % 100 °C
148708 DN 225 3,0 mm max. -9 % 100 °C
148709 DN 250 3,0 mm max. -9 % 100 °C
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Inverzní sanační PES rukávce epros®DrainPlusLiner DN 50 - DN 300 se zvýšenou flexibilitou
a PUR potahem určené do potrubí s max. 90°ohyby
(impregnace pouze epoxidovými pryskyřicemi epros®)
• vysoká elasticita, ani v 90° kolenech nevzniká prakticky žádné zvlnění
• vhodné pro vodorovné a svislé potrubí s jednou (18%) nebo dvěma (9%) změnami dimenze potrubí
• vhodné pro impregnaci opoxidovými, silikátovými i polyesterovými pryskyřicemi
• vytvrzování dle typu pryskyřice párou, horkou vodou nebo za běžné teploty okolí
• evropske stavební osvědčení DIBt, vyhovuje mezinárodním standardům ASTM

Objednací Jmenovitý rozměr Tloušťka Povolená Max. provozní
kód rukávce (mm) rukávce redukce Ø teplota

115813 DN 50 3,0 mm max. -18 % 100 °C
115802 DN 70 3,0 mm max. -18 % 100 °C
115805 DN 100 3,0 mm max. -18 % 100 °C
115806 DN 125 3,0 mm max. -18 % 100 °C
115807 DN 150 3,0 mm max. -18 % 100 °C
115808 DN 200 3,0 mm max. -18 % 100 °C
115809 DN 225 3,0 mm max. -18 % 100 °C
115810 DN 250 3,0 mm max. -18 % 100 °C
115811 DN 300 3,0 mm max. -18 % 100 °C

Vysoce odolný kompozitní inverzní rukávec epros®DrainHybridLiner S DN 150 - DN 600
pro aplikace vyžadující extrémně vysokou mechanickou odolnost vložky
• vysoce elastický rukávec z PE plsti s PP potahem a tkanou vložkou z ECR skelného vlákna
• vhodná pryskyřice EPROPOX HC120
• vytvrzování horkou vodou (do 80°C)  nebo párou (do 100°C)
• instalace přes inverzní buben nebo vodní sloupec
• vhodný pro instaci v kolenech do 45°

210458 DN 150 4,5 mm max. -10 % 110 °C
210459 DN 200 4,5 mm max. -10 % 110 °C
210460 DN 225 4,5 mm max. -10 % 110 °C
210461 DN 250 4,5 mm max. -10 % 110 °C
210462 DN 300 4,5 mm max. -10 % 110 °C
231441 DN 310 4,5 mm max. -10 % 110 °C
210468 DN 350 4,5 mm max. -10 % 110 °C
210463 DN 375 4,5 mm max. -10 % 110 °C
231238 DN 390 4,5 mm max. -10 % 110 °C
210464 DN 400 4,5 mm max. -10 % 110 °C
210465 DN 450 4,5 mm max. -10 % 110 °C
210466 DN 500 4,5 mm max. -10 % 110 °C
210467 DN 550 4,5 mm max. -10 % 110 °C
210469 DN 600 4,5 mm max. -10 % 110 °C

Svařované kalibrační hadice epros®DrainCali DN 50 - DN 200 "Light Duty" pro malou zátěž
a vytvrzování za běžných teplot okolí (do +50°C až 60°C)
• slouží k podepření, zajištění kruhovitosti a ochraně sanačních rukávců před poškozením
• vhodné pro vodorovná i svislá potrubí domovních odpadů, drenáže a další maloprůměrová potrubí
• bez problémů průchodné i 90° koleny

Objednací Jmenovitý rozměr Maximální Materiál Barva Max. provozní
kód rukávce (mm) plnící tlak teplota

136801 DN 50 1,0 bar armované PVC bílá 60 °C
116101 DN 64 0,95 barů armované PVC zelená 50 °C
116102 DN 75 0,90 barů armované PVC zelená 50 °C
116103 DN 100 0,80 barů armované PVC zelená 50 °C
116104 DN 125 0,65 barů armované PVC zelená 50 °C
116105 DN 150 0,55 barů armované PVC zelená 50 °C
116106 DN 200 0,40 barů armované PVC zelená 50 °C

Sešívané a svařované kalibrační hadice epros®
DrainCali DN 100 - DN 300 "Heavy Duty" 

pro velkou zátěž a vytvrzování horkou vodou nebo párou
• slouží k podepření, zajištění kruhovitosti a ochraně sanačních rukávců před poškozením
• pro sanační rukávce vytvrzované horkou vodou (do 80°C)  nebo párou (do 100°C)
• vhodné pro kanalizační přípojky i hlavní potrubí
• bez problémů průchodné i 90° koleny

153601 DN 100 1,2 bar armované PVC oranžová 100 °C
153602 DN 125 0,95 barů armované PVC oranžová 100 °C
153603 DN 150 0,80 barů armované PVC oranžová 100 °C
153604 DN 200 0,65 barů armované PVC oranžová 100 °C
231053 DN 225 0,55 barů armované PVC oranžová 100 °C
230887 DN 250 0,50 barů armované PVC oranžová 100 °C
230888 DN 300 0,40 barů armované PVC oranžová 100 °C
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Sešívané a svařované kalibrační hadice epros®
DrainCali DN 350 - DN 600 "Heavy Weight" 

pro velkou zátěž a vytvrzování horkou vodou za teplot do 80°C
• slouží k podepření, zajištění kruhovitosti a ochraně sanačních rukávců před poškozením
• pro snační rukávce vytvrzované horkou vodou (do 80°C)
• vhodné pro bezvýkopové sanace veřejné kanalizace
• průchodné i 45° koleny

Objednací Jmenovitý rozměr Maximální Materiál Barva Max. provozní
kód rukávce (mm) plnící tlak teplota

136906 DN  350 1,1 bar armované PVC bílá 80 °C
136907 DN 400 1,0 bar armované PVC bílá 80 °C
136908 DN 450 0,90 barů armované PVC bílá 80 °C
136909 DN 500 0,75 barů armované PVC bílá 80 °C
136912 DN 600 0,65 barů armované PVC bílá 80 °C

Inverzní rukávec epros®DrainPreliner DN 100 - DN 1000 z odolné PP folie
na primární ošetření potrubí před instalací sanačního rukávce
• používá se:

vždy, když do sanovaného potrubí prosakuje voda
v místech, kde před instalací sanačního rukávce nelze vyloučit shromažďování vody
vždy při použití rychle tuhnoucích pryskyřic EPROPOX FC15 a FC30

• do potrubí jej lze zavézt inverzí nebo zavlečením
116201 DN 100 PE folie 100µm 100 °C
116202 DN 125 PE folie 100µm 100 °C
116203 DN 150 PE folie 100µm 100 °C
116204 DN 200 PE folie 100µm 100 °C
116205 DN 225 PE folie 100µm 100 °C
116206 DN 250 PE folie 100µm 100 °C
116207 DN 300 PE folie 100µm 100 °C
116208 DN 350 PE folie 100µm 100 °C
116209 DN 400 PE folie 100µm 100 °C
116210 DN 450 PE folie 100µm 100 °C
116211 DN 500 PE folie 100µm 100 °C
116212 DN 600 PE folie 100µm 100 °C
116213 DN 700 PE folie 100µm 100 °C
116214 DN 800 PE folie 100µm 100 °C
116215 DN 900 PE folie 100µm 100 °C
116216 DN 1000 PE folie 100µm 100 °C

Impregnační stolice pro rovnoměrné nasycení sanačních rukávců pryskyřicí
• stavitelná rozteč mandlovacích válců zabezpečuje stejnoměrné nasycení rukávců pryskyřicí
• spolehlivá a robustní konstrukce, snadná manipulace
• pohon 230 V / 50 hz (pouze typ 118701 je poháněný ruční klikou), třída ochrany IP 66
• ovládání el. pohonu stolic nožním spínačem s reverzním chodem a regulací otáček
• ovládání pohonu typu 118701 stolic nožním spínačem s reverzním chodem

Objednací Maximální rozměr Pohon Rozměry Šířka dopravního Průměr Mobilita Celková
kód rukávce (mm) stolice L x W (mm) pásu (mm) válců (mm) hmotnost

118701 max. DN 300 ruční válečkový dopr. 110 přenosný typ cca 80 kg

118702 max. DN 225 elektrický 1580 x 475 350 110 4 kolečka 95 kg

118703 max. DN 400 elektrický 1620 x 805 680 110 2 kolečka 230 kg

118706 max. DN 600 elektrický 2020 x 1125 1000 120 4 kolečka 360 kg

Parní generátory epros®
SteamGen

na výrobu páry pro vytvrzování inverzních rukávců
• palivo - nafta

• doba nahřívání na provozní teplotu 10 min. (M50 - M200) ostatní 10 minut
• napájení 230V / 50Hz (M50, M150) ostatní 400V / 50Hz
• typ M50 je vhodný pro inverzní bubny  MINI a Typ I
• typ M200 je vhodný pro inverzní bubny  Typ II
• max. spotřeba vody v l/h zhruba odpovídá množství páry
• na vytvrzení 1 m ² povrchu sanačního rukávce = 3 kg páry za 1 hodinu

Objednací Produkce páry Typové Rozměry Max. provozní Průměr Max. spotřeba Celková
kód (tepelný výkon) označení WxHxL (cm) tlak parní hadice nafty hmotnost

233221 50 kg/h (34 kW) M50 (220V) 45x100x75 12 barů Ø25 mm 3 kg/h 300 kg

231324 150 kg/h (105 kW) M150 60x130x110 5 barů Ø25 mm 9,5 kg/h 370 kg

231483 200 kg/h (140 kW) M200 75x180x240 5 barů Ø25 mm 13 kg/h 700 kg

231487 300 kg/h (211 kW) M300 85x200x240 5 barů 2x Ø50 mm 19,6 kg/h 880 kg

231484 400 kg/h (281 kW) M400 85x200x240 5 barů 2x Ø50 mm 20 kg/h 900 kg

231486 500 kg/h (352 kW) M500 140x200x270 5 barů 2x Ø50 mm 32,6 kg/h 950 kg

231488 600 kg/h (422 kW) M600 140x200x270 5 barů 2x Ø50 mm 42,8 kg/h 1000 kg

231489 700 kg/h (492 kW) M700 140x200x270 5 barů 2x Ø50 mm 45,7 kg/h 1050 kg

231503 800 kg/h (562 kW) M800 150x200x300 5 barů 2x Ø50 mm 52,1 kg/h 1200 kg

Příslušenství pro parní generátory epros:
231920 Vypouštěcí parní ventil epros DN 150 - DN 200
231921 Vypouštěcí parní ventil epros DN 100 - DN 150
232258 Parní směšovací jednotka Typ 2Z
231925 Parní směšovací jednotka Typ 2Z
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Kotle epros
®HWB na cirkulační ohřev vody v inverzních rukávcích

• palivo - nafta (ne Bio-nafta u HWB 90)

• doba nahřívání na provozní teplotu 80°C = 5 min (HWB 90) ostatní 10 minut
• cirkulační potrubí 1" (HWB 90) ostatní 2,5"
• napájení 230V/50Hz (HWB 90) ostatní 400V/50Hz 

Objednací Tepelný Typové Rozměry Max. provozní Průt. Poměr Max. spotřeba Celková
kód výkon označení WxHxL (cm) tlak vody oběh.čerpadla nafty hmotnost

149113 90 kW HWB 90 57x80x70 6 barů 2,5 15 kg/h 65 kg

148500 300 kW HWB 330 136x185x190 5 barů 24 21 kg/h 1530 kg

148400 950 kW HWB 1000 165x225x300 5 barů 24 35 kg/h 2160 kg

159900 1400 kW HWB 1500 180x250x310 5 barů 40 50 kg/h 2690 kg

Inverzní bubny epros®
InversionDrum

pro navíjení a odvíjení sanačních rukávců
• extra velké servisní otvory
• ergonomická konstrukce 
• pro rukávce vytvrzované horkou vodou nebo párou
• provozní tlak bubnů 1,5 baru (na přání až 3,0 bary)
• cena včetně příslušenství

Objednací Maximální rozměr Typové Max. tloušťka Max. délka Rozměry Materiál Celková
kód rukávce (mm) označení LxWxH (cm) bubnu hmotnost

118804 DN 30 - DN 150 Mini 3,0 - 6,0 mm 9 až 52* m 84x50x56 nerez. ocel 39 kg

118801 DN 30 - DN 225 Typ I 3,0 - 6,0 mm 15 až 85* m 125x66x132 lakovaná ocel 115 kg

118802 DN 40 - DN 300 Typ II 3,0 - 12,0 mm 23 až 246* m 151x120x146 lakovaná ocel 335 kg

118803 DN 40 - DN 400 Typ III 3,0 - 12,0 mm 32 až 388* m 159x150x166 lakovaná ocel 624 kg

Typ VIII 3,0 - 21,0 mm 52 až 942* m na přívěsu lakovaná ocel
Příslušenství pro inverzní bubny:

121801 Ovládací páska (lanko) 100 m
233600 Vodící lanko 25 m pro DrainPlusLiner 2.0
120702 Regulační tlakový ventil 3/8" pro pneumatické vaky
120701 Regulační tlakový ventil 3/8" pro inv. Bubny Typ II a III
231980 Rychloupínací zaváděcí nástavec epros QL 6" s redukcí do náustku DN 40
231981 Rychloupínací zaváděcí nástavec epros QL 6" s redukcí do náustku DN 50
231982 Rychloupínací zaváděcí nástavec epros QL 6" s redukcí do náustku DN 70
231983 Rychloupínací zaváděcí nástavec epros QL 6" s redukcí do náustku DN 100
231984 Rychloupínací zaváděcí nástavec epros QL 6" s redukcí do náustku DN 125
231985 Rychloupínací zaváděcí nástavec epros QL 6" s redukcí do náustku DN 150
231986 Rychloupínací zaváděcí nástavec epros QL 6" s redukcí do náustku DN 200
231987 Rychloupínací zaváděcí nástavec epros QL 6" s redukcí do náustku DN 225
231988 Rychloupínací 6" koleno epros QL
231989 Souprava rychloupínacího 6" kolena QL s těsněním 6"
160411 Rychloupínací 6" záslepka epros QL 6"s přípojkami SVS/Storz na vodu/páru a vzduch
231966 Rychloupínací zaváděcí nástavec epros QL 8" s redukcí do náustku DN 100
231967 Rychloupínací zaváděcí nástavec epros QL 8" s redukcí do náustku DN 125
231968 Rychloupínací zaváděcí nástavec epros QL 8" s redukcí do náustku DN 150
231969 Rychloupínací zaváděcí nástavec epros QL 8" s redukcí do náustku DN 200
231970 Rychloupínací zaváděcí nástavec epros QL 8" s redukcí do náustku DN 225
231971 Rychloupínací zaváděcí nástavec epros QL 8" s redukcí do náustku DN 250
231972 Rychloupínací zaváděcí nástavec epros QL 8" s redukcí do náustku DN 300
231973 Rychloupínací zaváděcí nástavec epros QL 8" s redukcí do náustku DN 350
231976 Rychloupínací 8" koleno epros QL
231978 Rychloupínací přechodka spros QL z 8" na 6" Storz
231991 Rychloupínací přechodka spros QL z 6" na 6" Storz
231918 Rychloupínací přechodka spros QL z 8" na 8" Storz
123301 Plochá skladádaná hadice (00D) bez spojek pro oběh horké vody D/25 mm (cena za 1m)
123302 Plochá skladádaná hadice (00C) bez spojek pro oběh horké vody D/52 mm (cena za 1m)
231994 Zaváděcí inverzní hadice Spiral 6" (průhledná) s rychloupínáním SVS a délkou 2 m
231995 Zaváděcí inverzní hadice Spiral 6" (průhledná) s rychloupínáním SVS a délkou 4 m
231998 Zaváděcí inverzní hadice černá (na páru) 6" s rychloupínáním SVS a délkou 2 m
231999 Zaváděcí inverzní hadice černá (na páru) 6" s rychloupínáním SVS a délkou 4 m
231992 Zaváděcí inverzní hadice Spiral 8" (průhledná) s rychloupínáním SVS a délkou 2 m
231993 Zaváděcí inverzní hadice Spiral 8" (průhledná) s rychloupínáním SVS a délkou 4 m
231996 Zaváděcí inverzní hadice černá (na páru) 8" s rychloupínáním SVS a délkou 2 m
231997 Zaváděcí inverzní hadice černá (na páru) 8" s rychloupínáním SVS a délkou 4 m

Parní generátory epros®SteamGen V3 a V6 na výrobu páry pro vytvrzování
inverzních kloboukových vložek LCR-B při sanacích domovních přípojek
• konstrukce z 3 mm antikorozní oceli
• doba nahřívání na provozní teplotu 5 minut

Objednací Produkce páry Typové Rozměry Max. provozní Vestavěná Napájení Celková
kód (tepelný výkon) označení WxHxL (cm) tlak vodní nádrž hmotnost

231922 3 kg/h (3,5 kW) V3 44x103x68 6 barů 10 litrů 230V / 50Hz 35 kg

231924 6 kg/h (6,0 kW) V6 44x103x68 6 barů 10 litrů 400V / 50Hz 35 kg

sanačního rukávce (bez kal. hadice)
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Vakuovací jednotka epros®Vacuum-Set na odsátí vzduchu ze sanačních rukávců
• spolehlivá a robustní konstrukce
• 230 V

• pro použití uvnitř i vně budou
• špatně odsátý vzduch ze sanačních rukávce způsobuje špatné prosycení rukávce pryskyřicí!!!

Objednací
kód

136300 Souprava příslušenství vakuovací jednotky epros Vakuum Set
135701 Elektrická vakuovací vývěva VT4.25 230V
135703 Ejektorová vakuovací vývěva

EPOXIDOVÉ PRYSKYŘICE PRO SANACE POTRUBÍ INVERZNÍM RUKÁVCEM

Rychle tuhnoucí epoxidové pryskyřice epros®
EPROPOX pro odpady

vytvrzované za běžné teploty okolí - cca +10°C až + 25°C
• díky rychlosti a nenáročnosti zpracování vhodné zejména na opravy domovních přípojek
• výboré mechanické vlastnosti, vynikající vsakovatelnost do sančních tkanin
• barva pryskyřic neutrální, barva tvrdidla a vytvrzené vložky světle fialová (FC 15) až fialová (FC 30)
• stavební osvědčení DIBt č. Z-42.3-466

Objednací Obchodní Označení Zpracovatelnost Míchací
kód název složky při 25°C poměr

232256 EPROPOX FC 15 A pryskyřice plech. kanistr 6 kg

231953 EPROPOX FC 15 B tvrdidlo plech. kanistr 2 kg

231899 EPROPOX FC 30 A pryskyřice plech. kanistr 15 kg

231954 EPROPOX FC 30 B tvrdidlo pl. kanistr 4,95 kg

Rychle tuhnoucí epoxidové pryskyřice epros®EPROPOX HC 60 pro kratší rukávce 
do DN400, vytvrzované horkou vodou (60 - 80°C) nebo párou (80 - 90°C)
• délkou zpracovatelnosti a tuhnutí je vhodná zejména pro kratší rukávce až do DN400
• vyhovuje DIBt No. Z-42.3-375

• barva pryskyřice neutrální, barva tvrdidla hnědá, vložka po vytvrdnutí písková
231891 EPROPOX HC 60 A pryskyřice tank 1000 kg

231892 EPROPOX HC 60 A pryskyřice plech. sud 220 kg

231893 EPROPOX HC 60 B tvrdidlo sud 190 kg

231894 EPROPOX HC 60 A pryskyřice plech. kanistr 15 kg

231895 EPROPOX HC 60 B tvrdidlo pl. kanistr 4,95 kg

Epoxidové pryskyřice epros®EPROPOX HC 120 pro dlouhé rukávce do DN 600
vytvrzované horkou vodou (60 - 80°C) nebo párou (80 - 90°C)
• dlouhou délkou zpracovatelnosti a tuhnutí je vhodná zejména pro dlouhé rukávce až do DN600
• vyhovuje DIBt No. Z-42.3-375 a Z-42.3-468

• barva pryskyřice neutrální, barva tvrdidla modrá, vložka po vytvrdnutí modrá
231896 EPROPOX HC 120 A pryskyřice tank 1000 kg

231853 EPROPOX HC 120 B tvrdidlo tank 1000 kg

231897 EPROPOX HC 120 A pryskyřice barel 220 kg

231898 EPROPOX HC 120 B tvrdidlo barel 220 kg

231899 EPROPOX HC 120 A pryskyřice plech. kanistr 15 kg

231900 EPROPOX HC 120 B tvrdidlo pl. kanistr 4,95 kg

Epoxidové pryskyřice epros®EPROPOX HC 120+ s Al plnivem pro vysoce flexibilní rukávce
DrainPlusLiner 2.0 vytvrzované horkou vodou (60 - 80°C) nebo párou (80 - 90°C)
• určeny pro vysoce flexibilní inverzní rukávce DrainPlus Liner 2 DN 70 až DN250
• vyhovuje DIBt No. Z-42.3-375 a Z-42.3-468

• barva pryskyřice bílá, barva tvrdidla modrá, vložka po vytvrdnutí modrá
231907 EPROPOX HC 120+ A pryskyřice barel 220 kg

231908 EPROPOX HC 120+ B tvrdidlo barel 220 kg

231951 EPROPOX HC 120 A pryskyřice plech. kanistr 16,5 kg

231952 EPROPOX HC 120 B tvrdidlo pl. kanistr 4,95 kg

Epoxidové pryskyřice epros®
EPROPOX HC 2640 s velmi dlouhou dobou zpracovatelnosti

pro sanace velkýchDN, vytvrzované horkou vodou (60 - 80°C) nebo párou (80 - 90°C)
• dlouhou délkou zpracovatelnosti a tuhnutí je vhodná zejména pro dlouhé rukávce až do DN600
• HC 2640 je vhodná pro styk s pitnou vodou, viz certifikát KTW a DIBt No. Z-42.3-483
• barva pryskyřice bílá, barva tvrdidla růžová, vložka po vytvrdnutí růžová

231952 EPROPOX HC 2640 A pryskyřice tank 1000 kg

231755 EPROPOX HC 2640 B tvrdidlo barel 200 kg

231832 EPROPOX HC 2640 A pryskyřice barel 220 kg

231755 EPROPOX HC 2640 B tvrdidlo barel 200 kg

231906 EPROPOX HC 2640 A pryskyřice plech. Kanistr 20 kg

231833 EPROPOX HC 2640 B tvrdidlo plech. kanistr 2 kg

Typové označení výrobku

Doba vytvrzení

90 minut při 
60°C

45 minut při 
80°C

45 minut při 
80°C

90 minut při 
60°C

45 minut při 
80°C

15 minut 100 : 33
330 minut při 

10°C
90 minut při 

25°C
150 minut 

při 25°C

60 minut 100 : 33

30 minut 100 : 33
600 minut při 

10°C

120 minut 100 : 33
90 minut při 

60°C
45 minut při 

80°C

60 minut při 
60°C

30 minut při 
80°C

Balení

60 minut 100 : 33
60 minut při 

60°C
30 minut při 

80°C

120 minut 100 : 33
90 minut při 

60°C

120 minut 100 : 33

44 hodin 100 : 10
300 minut při 

80°C
180 minut 

při 90°C

44 hodin 100 : 10
300 minut při 

80°C
180 minut 

při 90°C

44 hodin

120 minut 100 : 30

100 : 30
90 minut při 

60°C
45 minut při 

80°C

100 : 10
300 minut při 

80°C
180 minut 

při 90°C

120 minut
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SILIKÁTOVÉ PRYSKYŘICE PRO SANACE ODBOČEK A KRÁTKÝCH ÚSEKŮ
• vynikající chemická a tepelná odolnost
• vhodné ynikající chemická a tepelná odolnost

Silikátová pryskyřice epros®SILICATE typ W pro použití za nízkých teplot
• vytvrzování za běžných teplot prostředí
• za účelem optimalizace doby vytvrzování je možné pryskyřice W míchat s pryskyřicemi typu W01 a S
• barva pryskyřice hnědá, vložka po vytvrdnutí neutrální

Objednací Obchodní Označení Zpracovatelnost Míchací
kód název složky při 20°C poměr

116801 SILICATE W1 pryskyřice barel 250 kg

234504 SILICATE W1 pryskyřice kanistr 26 kg

Silikátová pryskyřice epros®SILICATE typ W01 pro použití za nízkých teplot
s extrémně krátkou reakční dobou (zpracovatelnosti i tuhnutí)
• vytvrzování za běžných teplot prostředí
• za účelem optimalizace doby vytvrzování je možné pryskyřice W01 míchat s pryskyřicemi typu W a S
• barva pryskyřice hnědá, vložka po vytvrdnutí neutrální

Objednací Obchodní Označení Zpracovatelnost Míchací
kód název složky při 10°C poměr

1168021 SILICATE W01 pryskyřice barel 240 kg

234505 SILICATE W01 pryskyřice kanistr 26 kg

Silikátová pryskyřice epros®SILICATE typ S pro použití za běžných a zvýšených teplot
• vytvrzování za běžných teplot prostředí
• za účelem optimalizace doby vytvrzování je možné pryskyřice S míchat s pryskyřicemi typu W a W01
• barva pryskyřice hnědá, vložka po vytvrdnutí neutrální

Objednací Obchodní Označení Zpracovatelnost Míchací
kód název složky při 20°C poměr

116803 SILICATE S pryskyřice barel 250 kg

234506 SILICATE S pryskyřice kanistr 26 kg

Tvrdidlo na bázi vodního skla pro všechny typy silikátových pryskyřic epros®
SILICATE

• pro pryskyřice typu S, W, W01, L30E1 a L30E3

Objednací Obchodní Označení
kód název složky

116600 Vodní sklo epros tvrdidlo barel 300 kg

116700 Vodní sklo epros tvrdidlo kanistr 16 kg

BEZVÝKOPOVÉ OPRAVY ODBOČEK SANAČNÍMI PAKRY LCR-B a LCR-S
• hlavní výhodou je minimální vybavení = nízké náklady na opravy
• vhodné na renovace kolmých i šikmých přípojek na vodorovná i svislá potrubí:
• vhodné na virtuálně všechny typy materiálů používaných na kanalizace, odpady a drenáže:

- beton a asbesto-cement

- plasty (PVC, PP, HDPE)

- šedá i tvárná litina, ocel
• metoda LCR-B je vhodná na opravy zvětralých nebo vydřených stěn, trhlin, zlomů a netěsností- kamenina

• průběh opravy je kontrolován kamerami
• zhorcené nebo zborcením hrozící úseky je nutné nejprve vyztužit kovovými vložkami
• opravy je možné provádět i ve vlhkém potrubí
• přečnívající části a nečistoty je nutné předem odstranit
• opravy vyhovují stavebnímu osvědčení DIBt no. Z-42.3-488

Odbočkové sanační vložky epros®DrainLCR-B Liner na opravy odpadů a
kanalizačních přípojek DN 50 - DN 150 s délkou rukávce (v odbočce) 300 mm
• vyrobeny ze směsi skelných (85%) a syntetických vláken (15%), lícový povlak TPU
• univerzální použití pro více rozměrů hlavního potrubí
• univerzální použití pro hlavní potrubí od DN 300
• tloušťka vložky po nalaminování 2 - 4 mm

Objednací Jmenovitý rozměr Hlavní potrubí Odbočka Úhel napojení Délka návleku Délka vložky
kód san. vložky (mm) (mm) (mm) odbočky v odbočce v hl. potrubí

232187 DN 44-45/300 - 45° nestanoveno DN 50 45° 300 mm 500 mm

232188 DN 44-45/300 - 90° nestanoveno DN 50 90° 300 mm 500 mm

232189 DN 63-71/300 - 45° nestanoveno DN 70 45° 300 mm 500 mm

232190 DN 63-71/300 - 90° nestanoveno DN 70 90° 300 mm 500 mm

232191 DN 100/300 - 45° nestanoveno DN 100 45° 300 mm 500 mm

232192 DN 100/300 - 90° nestanoveno DN 100 90° 300 mm 500 mm

232193 DN 125/300 - 45° nestanoveno DN 125 45° 300 mm 500 mm

232194 DN 125/300 - 90° nestanoveno DN 125 90° 300 mm 500 mm

232195 DN 150/300 - 45° nestanoveno DN 125 45° 300 mm 500 mm

232196 DN 150/300 - 90° nestanoveno DN 125 90° 300 mm 500 mm

13 - 15 minut 2 : 1 20 minut při 20°C

Balení Doba vytvrzení

Balení Doba vytvrzení

Balení

15 minut 2 : 1 115 minut při 15°C

Doba vytvrzení

15 minut 2 : 1 260 minut při 15°C

Balení
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Odbočkové sanační vložky epros®DrainLCR-B Liner na opravy maloprůměrových
odboček DN 50 a DN 70 s délkou rukávce (v odbočce) 300 mm
• vyrobeny ze směsi skelných (85%) a syntetických vláken (15%), lícový povlak TPU
• univerzální použití pro více rozměrů hlavního potrubí
• tloušťka vložky po nalaminování 2 - 4 mm

Objednací Jmenovitý rozměr Hlavní potrubí Odbočka Úhel napojení Délka návleku Délka vložky
kód san. vložky (mm) (mm) (mm) odbočky v odbočce v hl. potrubí

231123 DN 100-200/50 - 45° DN 100-200 DN 50 45° 300 mm 500 mm

231124 DN 100-200/50 - 90° DN 100-200 DN 50 90° 300 mm 500 mm

231125 DN 100-200/70 - 45° DN 100-200 DN 70 45° 300 mm 500 mm

231126 DN 100-200/70 - 90° DN 100-200 DN 70 90° 300 mm 500 mm

Odbočkové sanační vložky epros®DrainLCR-B Liner na opravy kanalizačních přípojek
DN 100 - DN 250 s délkou rukávce (v odbočce) 300 mm
• vyrobeny ze směsi skelných (85%) a syntetických vláken (15%), lícový povlak TPU
• univerzální použití pro více rozměrů hlavního potrubí
• tloušťka vložky po nalaminování 2 - 4 mm

Objednací Jmenovitý rozměr Hlavní potrubí Odbočka Úhel napojení Délka návleku Délka vložky
kód san. vložky (mm) (mm) (mm) odbočky v odbočce v hl. potrubí

231127 DN 100/100-300 - 45° DN 100-300 DN 100 45° 300 mm 500 mm

231128 DN 100/100-300 - 90° DN 100-300 DN 100 90° 300 mm 500 mm

231129 DN 125/100-300 - 45° DN 100-300 DN 125 45° 300 mm 500 mm

231130 DN 125/100-300 - 90° DN 100-300 DN 125 90° 300 mm 500 mm

231131 DN 150/100-300 - 45° DN 100-300 DN 150 45° 300 mm 500 mm

231132 DN 150/100-300 - 90° DN 100-300 DN 150 90° 300 mm 500 mm

231133 DN 200/100-300 - 45° DN 100-300 DN 200 45° 300 mm 500 mm

231134 DN 200/100-300 - 90° DN 100-300 DN 200 90° 300 mm 500 mm

231135 DN 225/100-300 - 45° DN 100-300 DN 225 45° 300 mm 500 mm

231136 DN 225/100-300 - 90° DN 100-300 DN 225 90° 300 mm 500 mm

231137 DN 250/100-300 - 45° DN 100-300 DN 250 45° 300 mm 500 mm

231138 DN 250/100-300 - 90° DN 100-300 DN 250 90° 300 mm 500 mm

231139 DN 100/350-600 - 45° DN 350-600 DN 100 45° 300 mm 500 mm

231140 DN 100/350-600 - 90° DN 350-600 DN 100 90° 300 mm 500 mm

231141 DN 125/350-600 - 45° DN 350-600 DN 125 45° 300 mm 500 mm

231142 DN 125/350-600 - 90° DN 350-600 DN 125 90° 300 mm 500 mm

231143 DN 150/350-600 - 45° DN 350-600 DN 150 45° 300 mm 500 mm

231144 DN 150/350-600 - 90° DN 350-600 DN 150 90° 300 mm 500 mm

231145 DN 200/350-600 - 45° DN 350-600 DN 200 45° 300 mm 500 mm

231146 DN 200/350-600 - 90° DN 350-600 DN 200 90° 300 mm 500 mm

231147 DN 225/350-600 - 45° DN 350-600 DN 225 45° 300 mm 500 mm

231148 DN 225/350-600 - 90° DN 350-600 DN 225 90° 300 mm 500 mm

231149 DN 250/350-600 - 90° DN 350-600 DN 250 45° 300 mm 500 mm

231150 DN 250/350-600 - 45° DN 350-600 DN 250 90° 300 mm 500 mm

Kalibrační návleky na kolečkové pakry epros®DrainLCR-B pro opravy odboček 
DN 75 - DN 200 s délkou rukávce (v odbočce) 300 mm
• nasazují se na LCR-B pakr jako funkční nafukovatelný plášť s odbočkou
• slouží k uchycení sanačního kloboukového návleku a jeho přesnému usazení v místě odbočky
• vždy je nutné vybrat správnou velikost kalibračního návleku

Objednací Jmenovitý rozměr Hlavní potrubí Odbočka Úhel napojení Délka návleku
kód rukávce (mm) (mm) (mm) odbočky v odbočce

231522 DN 75/75 - 90° DN 75 DN 75 90° 300 mm

231796 DN 80/80 - 45° DN 80 DN 80 45° 300 mm

231797 DN 80/80 - 90° DN 80 DN 80 90° 300 mm

230862 DN 100/50 - 45° DN 100 DN 50 45° 300 mm

230863 DN 100/50 - 90° DN 100 DN 50 90° 300 mm

230780 DN 100/75 - 45° DN 100 DN 75 45° 300 mm

230793 DN 100/75 - 90° DN 100 DN 75 90° 300 mm

156701 DN 100/100 - 45° DN 100 DN 100 45° 300 mm

156901 DN 100/100 - 90° DN 100 DN 100 90° 300 mm

231057 DN 100/125 - 45° DN 100 DN 125 45° 300 mm

231058 DN 100/125 - 90° DN 100 DN 125 90° 300 mm

231437 DN 100/150 - 45° DN 100 DN 150 45° 300 mm

231438 DN 100/150 - 90° DN 100 DN 150 90° 300 mm

213055 DN 125/75 - 45° DN 125 DN 75 45° 300 mm

230779 DN 125/75 - 90° DN 125 DN 75 90° 300 mm

156702 DN 125/100 - 45° DN 125 DN 100 45° 300 mm

156902 DN 125/100 - 90° DN 125 DN 100 90° 300 mm

230749 DN 125/125 - 45° DN 125 DN 100 45° 300 mm

230750 DN 125/125 - 90° DN 125 DN 125 90° 300 mm

230859 DN 125/150 - 45° DN 125 DN 150 45° 300 mm

230860 DN 125/150 - 90° DN 125 DN 150 90° 300 mm

231790 DN 150/50 - 45° DN 150 DN 50 45° 300 mm

231791 DN 150/50 - 90° DN 150 DN 50 90° 300 mm

230795 DN 150/75 - 45° DN 150 DN 75 45° 300 mm

231056 DN 150/75 - 90° DN 150 DN 75 90° 300 mm

156703 DN 150/100 - 45° DN 150 DN 100 45° 300 mm

156903 DN 150/100 - 90° DN 150 DN 100 90° 300 mm

230835 DN 150/125 - 45° DN 150 DN 125 45° 300 mm
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Objednací Jmenovitý rozměr Hlavní potrubí Odbočka Úhel napojení Délka návleku
kód rukávce (mm) (mm) (mm) odbočky v odbočce

230836 DN 150/125 - 90° DN 150 DN 125 90° 300 mm

230827 DN 150/150 - 45° DN 150 DN 150 45° 300 mm

230828 DN 150/150 - 90° DN 150 DN 150 90° 300 mm

232176 DN 200/75 - 45° DN 200 DN 75 45° 300 mm

232177 DN 200/75 - 90° DN 200 DN 75 90° 300 mm

232058 DN 200/100 - 45° DN 200 DN 100 45° 300 mm

232057 DN 200/100 - 90° DN 200 DN 100 90° 300 mm

232060 DN 200/125 - 45° DN 200 DN 125 45° 300 mm

232059 DN 200/125 - 90° DN 200 DN 125 90° 300 mm

232062 DN 200/150 - 45° DN 200 DN 150 45° 300 mm

232061 DN 200/150 - 90° DN 200 DN 150 90° 300 mm

232064 DN 200/200 - 45° DN 200 DN 200 45° 300 mm

232063 DN 200/200 - 90° DN 200 DN 200 90° 300 mm

Odbočkové sanační vložky epros®DrainLCR-S Liner na opravy kanalizačních přípojek
DN 100 - DN 250 s délkou rukávce (v odbočce) prodlouženou na 600 mm
• vyrobeny ze směsi skelných (85%) a syntetických vláken (15%), lícový povlak TPU
• univerzální použití pro více rozměrů hlavního potrubí, výhodou je překrytí větší plochy kolem místa napojení
• tloušťka vložky po nalaminování 2 - 4 mm

Objednací Jmenovitý rozměr Hlavní potrubí Odbočka Úhel napojení Délka návleku Délka vložky
kód san. vložky (mm) (mm) (mm) odbočky v odbočce v hl. potrubí

232087 DN 100/100-300 - 45° DN 100-300 DN 100 45° 600 mm 500 mm

232088 DN 100/100-300 - 90° DN 100-300 DN 100 90° 600 mm 500 mm

232089 DN 125/100-300 - 45° DN 100-300 DN 125 45° 600 mm 500 mm

232090 DN 125/100-300 - 90° DN 100-300 DN 125 90° 600 mm 500 mm

232091 DN 150/100-300 - 45° DN 100-300 DN 150 45° 600 mm 500 mm

232092 DN 150/100-300 - 90° DN 100-300 DN 150 90° 600 mm 500 mm

232093 DN 200/100-300 - 45° DN 100-300 DN 200 45° 600 mm 500 mm

232094 DN 200/100-300 - 90° DN 100-300 DN 200 90° 600 mm 500 mm

232095 DN 225/100-300 - 45° DN 100-300 DN 225 45° 600 mm 500 mm

232096 DN 225/100-300 - 90° DN 100-300 DN 225 90° 600 mm 500 mm

232097 DN 250/100-300 - 45° DN 100-300 DN 250 45° 600 mm 500 mm

232098 DN 250/100-300 - 90° DN 100-300 DN 250 90° 600 mm 500 mm

232099 DN 100/350-600 - 45° DN 350-600 DN 100 45° 600 mm 500 mm

232100 DN 100/350-600 - 90° DN 350-600 DN 100 90° 600 mm 500 mm

232101 DN 125/350-600 - 45° DN 350-600 DN 125 45° 600 mm 500 mm

232103 DN 125/350-600 - 90° DN 350-600 DN 125 90° 600 mm 500 mm

232104 DN 150/350-600 - 45° DN 350-600 DN 150 45° 600 mm 500 mm

232105 DN 150/350-600 - 90° DN 350-600 DN 150 90° 600 mm 500 mm

232106 DN 200/350-600 - 45° DN 350-600 DN 200 45° 600 mm 500 mm

232107 DN 200/350-600 - 90° DN 350-600 DN 200 90° 600 mm 500 mm

232108 DN 225/350-600 - 45° DN 350-600 DN 225 45° 600 mm 500 mm

232109 DN 225/350-600 - 90° DN 350-600 DN 225 90° 600 mm 500 mm

232110 DN 250/350-600 - 45° DN 350-600 DN 250 45° 600 mm 500 mm

232111 DN 250/350-600 - 90° DN 350-600 DN 250 90° 600 mm 500 mm

Kloboukové sanační vložky epros®DrainLCR-S HatProfile na opravy kanalizačních odboček
DN 100 - DN 250 s délkou rukávce (v odbočce) 300 mm a 600 mm
• vyrobeny ze směsi skelných (85%) a syntetických vláken (15%), lícový povlak TPU
• univerzální použití pro více rozměrů hlavního potrubí, překrývají pouze okolí 10 cm kolem místa napojení
• vložka je po obvodu obruby v hlavním potrubí zesílena manžetou = vyšší odolnost kolem místa napojení přípojky
• tloušťka vložky po nalaminování 3 - 5 mm

Objednací Jmenovitý rozměr Hlavní potrubí Odbočka Úhel napojení Délka návleku Šířka 
kód san. vložky (mm) (mm) (mm) odbočky v odbočce obruby

145101 DN 100 - 45°/300 LCR-S nestanoveno DN 100 45° 300 mm 100 mm

145201 DN 100 - 90°/300 LCR-S nestanoveno DN 100 90° 300 mm 100 mm

145102 DN 125 - 45°/300 LCR-S nestanoveno DN 125 45° 300 mm 100 mm

145202 DN 125 - 90°/300 LCR-S nestanoveno DN 125 90° 300 mm 100 mm

145103 DN 150 - 45°/300 LCR-S nestanoveno DN 150 45° 300 mm 100 mm

145203 DN 150 - 90°/300 LCR-S nestanoveno DN 150 90° 300 mm 100 mm

145104 DN 200 - 45°/300 LCR-S nestanoveno DN 200 45° 300 mm 100 mm

145204 DN 200 - 90°/300 LCR-S nestanoveno DN 200 90° 300 mm 100 mm

232327 DN 225 - 45°/300 LCR-S nestanoveno DN 200 45° 300 mm 100 mm

231734 DN 225 - 90°/300 LCR-S nestanoveno DN 200 90° 300 mm 100 mm

111104 DN 250 - 45°/300 LCR-S nestanoveno DN 200 45° 300 mm 100 mm

230908 DN 250 - 90°/300 LCR-S nestanoveno DN 200 90° 300 mm 100 mm

232072 DN 100 - 45°/600 LCR-S nestanoveno DN 100 45° 600 mm 100 mm

232074 DN 100 - 90°/600 LCR-S nestanoveno DN 100 90° 600 mm 100 mm

232076 DN 125 - 45°/600 LCR-S nestanoveno DN 125 45° 600 mm 100 mm

232077 DN 125 - 90°/600 LCR-S nestanoveno DN 125 90° 600 mm 100 mm

232078 DN 150 - 45°/600 LCR-S nestanoveno DN 150 45° 600 mm 100 mm

232079 DN 150 - 90°/600 LCR-S nestanoveno DN 150 90° 600 mm 100 mm

232080 DN 200 - 45°/600 LCR-S nestanoveno DN 200 45° 600 mm 100 mm

232082 DN 200 - 90°/600 LCR-S nestanoveno DN 200 90° 600 mm 100 mm

232083 DN 225 - 45°/600 LCR-S nestanoveno DN 225 45° 600 mm 100 mm

232084 DN 225 - 90°/600 LCR-S nestanoveno DN 225 90° 600 mm 100 mm

232085 DN 250 - 45°/600 LCR-S nestanoveno DN 250 45° 600 mm 100 mm

232086 DN 250 - 90°/600 LCR-S nestanoveno DN 250 90° 600 mm 100 mm
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Kalibrační návleky na ohebné pakry epros®DrainLCR-S pro opravy odboček 
odboček DN 100 - DN 200 s délkou rukávce (v odbočce) 300 mm
• nasazují se na LCR-S pakr jako funkční nafukovatelný plášť s odbočkou
• slouží k uchycení sanačního kloboukového návleku a jeho přesnému usazení v místě odbočky
• vždy je nutné vybrat správnou velikost kalibračního návleku

Objednací Jmenovitý rozměr Hlavní potrubí Odbočka Úhel napojení Délka návleku
kód rukávce (mm) (mm) (mm) odbočky v odbočce

143136 DN  135/100 - 45° DN 135 DN 100 45° 300 mm

143236 DN  135/100 - 90° DN 135 DN 100 90° 300 mm

143137 DN  135/125 - 45° DN 135 DN 125 45° 300 mm

143237 DN  135/125 - 90° DN 135 DN 125 90° 300 mm

143138 DN  135/150 - 45° DN 135 DN 150 45° 300 mm

143238 DN  135/150 - 90° DN 135 DN 150 90° 300 mm

143101 DN  150/100 - 45° DN 150 DN 100 45° 300 mm

143201 DN  150/100 - 90° DN 150 DN 100 90° 300 mm

143102 DN  150/125 - 45° DN 150 DN 125 45° 300 mm

143202 DN  150/125 - 45° DN 150 DN 125 90° 300 mm

143103 DN  150/150 - 45° DN 150 DN 150 45° 300 mm

143203 DN  150/150 - 90° DN 150 DN 150 90° 300 mm

143104 DN  200/100 - 45° DN 200 DN 100 45° 300 mm

143204 DN  200/100 - 90° DN 200 DN 100 90° 300 mm

143105 DN  200/125 - 45° DN 200 DN 125 45° 300 mm

143205 DN  200/125 - 90° DN 200 DN 125 90° 300 mm

143106 DN  200/150 - 45° DN 200 DN 150 45° 300 mm

143206 DN  200/150 - 90° DN 200 DN 150 90° 300 mm

143107 DN  200/200 - 45° DN 200 DN 200 45° 300 mm

143207 DN  200/200 - 90° DN 200 DN 200 90° 300 mm

143108 DN  225/100 - 45° DN 225 DN 100 45° 300 mm

143208 DN  225/100 - 90° DN 225 DN 100 90° 300 mm

143109 DN  225/125 - 45° DN 225 DN 125 45° 300 mm

143209 DN  225/125 - 90° DN 225 DN 125 90° 300 mm

143110 DN  225/150 - 45° DN 225 DN 150 45° 300 mm

143210 DN  225/150 - 90° DN 225 DN 150 90° 300 mm

143111 DN  225/200 - 45° DN 225 DN 200 45° 300 mm

143211 DN  225/200 - 90° DN 225 DN 200 90° 300 mm

143112 DN  250/100 - 45° DN 250 DN 100 45° 300 mm

143212 DN  250/100 - 90° DN 250 DN 100 90° 300 mm

143113 DN  250/125 - 45° DN 250 DN 125 45° 300 mm

143213 DN  250/125 - 90° DN 250 DN 125 90° 300 mm

143114 DN  250/150 - 45° DN 250 DN 150 45° 300 mm

143214 DN  250/150 - 90° DN 250 DN 150 90° 300 mm

143115 DN  250/200 - 45° DN 250 DN 200 45° 300 mm

143215 DN  250/200 - 90° DN 250 DN 200 90° 300 mm

143116 DN  300/100 - 45° DN 300 DN 100 45° 300 mm

143216 DN  300/100 - 90° DN 300 DN 100 90° 300 mm

143117 DN  300/125 - 45° DN 300 DN 125 45° 300 mm

143217 DN  300/125 - 90° DN 300 DN 125 90° 300 mm

143118 DN  300/150 - 45° DN 300 DN 150 45° 300 mm

143218 DN  300/150 - 90° DN 300 DN 150 90° 300 mm

143119 DN  300/200 - 45° DN 300 DN 200 45° 300 mm

143219 DN  300/200 - 90° DN 300 DN 200 90° 300 mm

143120 DN  350/100 - 45° DN 350 DN 100 45° 300 mm

143220 DN  350/100 - 90° DN 350 DN 100 90° 300 mm

143121 DN  350/125 - 45° DN 350 DN 125 45° 300 mm

143221 DN  350/125 - 90° DN 350 DN 125 90° 300 mm

143122 DN  350/150 - 45° DN 350 DN 150 45° 300 mm

143222 DN  350/150 - 90° DN 350 DN 150 90° 300 mm

143123 DN  350/200 - 45° DN 350 DN 200 45° 300 mm

143223 DN  350/200 - 90° DN 350 DN 200 90° 300 mm

143144 DN  375/100 - 45° DN 375 DN 100 45° 300 mm

143244 DN  375/100 - 90° DN 375 DN 100 90° 300 mm

143145 DN  375/125 - 45° DN 375 DN 125 45° 300 mm

143245 DN  375/125 - 90° DN 375 DN 125 90° 300 mm

143146 DN  375/150 - 45° DN 375 DN 150 45° 300 mm

143246 DN  375/150 - 90° DN 375 DN 150 90° 300 mm

143124 DN  400/100 - 45° DN 400 DN 100 45° 300 mm

143224 DN  400/100 - 90° DN 400 DN 100 90° 300 mm

143125 DN  400/125 - 45° DN 400 DN 125 45° 300 mm

143225 DN  400/125 - 90° DN 400 DN 125 90° 300 mm

143126 DN  400/150 - 45° DN 400 DN 150 45° 300 mm

143226 DN  400/150 - 90° DN 400 DN 150 90° 300 mm

143127 DN  400/200 - 45° DN 400 DN 200 45° 300 mm

143227 DN  400/200 - 90° DN 400 DN 200 90° 300 mm

143128 DN  450/100 - 45° DN 450 DN 100 45° 300 mm

143228 DN  450/100 - 90° DN 450 DN 100 90° 300 mm

143129 DN  450/125 - 45° DN 450 DN 125 45° 300 mm

143229 DN  450/125 - 90° DN 450 DN 125 90° 300 mm

143130 DN  450/150 - 45° DN 450 DN 150 45° 300 mm

143230 DN  450/150 - 90° DN 450 DN 150 90° 300 mm

143131 DN  450/200 - 45° DN 450 DN 200 45° 300 mm

143231 DN  450/200 - 90° DN 450 DN 200 90° 300 mm

143132 DN  500/100 - 45° DN 500 DN 100 45° 300 mm

143232 DN  500/100 - 90° DN 500 DN 100 90° 300 mm
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Objednací Jmenovitý rozměr Hlavní potrubí Odbočka Úhel napojení Délka návleku
kód rukávce (mm) (mm) (mm) odbočky v odbočce

143133 DN  500/125 - 45° DN 500 DN 125 45° 300 mm

143233 DN  500/125 - 90° DN 500 DN 125 90° 300 mm

143134 DN  500/150 - 45° DN 500 DN 150 45° 300 mm

143234 DN  500/150 - 90° DN 500 DN 150 90° 300 mm

143135 DN  500/200 - 45° DN 500 DN 200 45° 300 mm

143235 DN  500/200 - 90° DN 500 DN 200 90° 300 mm

143139 DN  600/100 - 45° DN 600 DN 100 45° 300 mm

143239 DN  600/100 - 90° DN 600 DN 100 90° 300 mm

143140 DN  600/125 - 45° DN 600 DN 125 45° 300 mm

143240 DN  600/125 - 90° DN 600 DN 125 90° 300 mm

143141 DN  600/150 - 45° DN 600 DN 150 45° 300 mm

143241 DN  600/150 - 90° DN 600 DN 150 90° 300 mm

143142 DN  600/200 - 45° DN 600 DN 200 45° 300 mm

143242 DN  600/200 - 90° DN 600 DN 200 90° 300 mm

BEZVÝKOPOVÉ OPRAVY DOMOVNÍCH PŘÍPOJEK SANAČNÍMI PAKRY MTH
• hlavní výhodou je možnost efektivní sanace celé délky domovní přípojky z hlavního potrubí
• vhodné na renovace kolmých i šikmých přípojek délky do 40 m včetně 90° kolen
• vhodné na virtuálně všechny typy materiálů používaných na domovní přípojky
• vzdálenost odbočky od přístupové šachty v hlavním potrubí může být až 150 m
• metoda MTH je vhodná na opravy zvětralých nebo vydřených stěn, trhlin, zlomů a netěsností
• průběh opravy je kontrolován kamerami
• opravy je možné provádět i ve vlhkém potrubí
• přečnívající části a nečistoty je nutné předem odstranit
• opravy vyhovují stavebnímu osvědčení DIBt no. Z-42.3-468 a světovým standardům ASTM

Odbočkové sanační vložky epros®DrainMTH Liner na opravy domovních přípojek
DN 100 - DN 150 v délce až 40 m
• vyrobeny ze 100 % polyesteru (PES), lícový povlak PP
• univerzální použití pro více rozměrů hlavního potrubí, výhodou je překrytí větší plochy kolem místa napojení
• ideální pro pryskyřici EPROPOX HC120(+)
• tloušťka vložky po nalaminování 2 - 4 mm

Objednací Jmenovitý rozměr Hlavní potrubí Odbočka Úhel napojení Délka rukávu Délka vložky
kód san. vložky (mm) (mm) (mm) odbočky v odbočce v hl. potrubí

232948 DN100-300/100/3-45° DN 100-300 DN 100 45° 3 m 500 mm

232949 DN100-300/100/3-90° DN 100-300 DN 100 90° 3 m 500 mm

232809 DN100-300/100/5-45° DN 100-300 DN 100 45° 5 m 500 mm

232810 DN100-300/100/5-90° DN 100-300 DN 100 90° 5 m 500 mm

232811 DN100-300/100/10-45° DN 100-300 DN 100 45° 10 m 500 mm

232812 DN100-300/100/10-90° DN 100-300 DN 100 90° 10 m 500 mm

232813 DN100-300/100/15-45° DN 100-300 DN 100 45° 15 m 500 mm

232814 DN100-300/100/15-90° DN 100-300 DN 100 90° 15 m 500 mm

232950 DN100-300/125/3-45° DN 100-300 DN 125 45° 3 m 500 mm

232951 DN100-300/125/3-90° DN 100-300 DN 125 90° 3 m 500 mm

234191 DN100-300/125/5-45° DN 100-300 DN 125 45° 5 m 500 mm

234192 DN100-300/125/5-90° DN 100-300 DN 125 90° 5 m 500 mm

234203 DN100-300/125/10-45° DN 100-300 DN 125 45° 10 m 500 mm

234204 DN100-300/125/10-90° DN 100-300 DN 125 90° 10 m 500 mm

232952 DN100-300/150/3-45° DN 100-300 DN 150 45° 3 m 500 mm

232953 DN100-300/150/3-90° DN 100-300 DN 150 90° 3 m 500 mm

233893 DN100-300/150/5-45° DN 100-300 DN 150 45° 5 m 500 mm

233894 DN100-300/150/5-90° DN 100-300 DN 150 90° 5 m 500 mm

233920 DN100-300/150/10-45° DN 100-300 DN 150 45° 10 m 500 mm

233921 DN100-300/150/10-90° DN 100-300 DN 150 90° 10 m 500 mm

233996 DN100-300/150/15-45° DN 100-300 DN 150 45° 15 m 500 mm

233997 DN100-300/150/15-90° DN 100-300 DN 150 90° 15 m 500 mm

Vložky pro délky do 40 m na objednávku

Kalibrační návleky na pakry epros®DrainMTH pro sanace domovních
přípojek DN 100 - DN 150 v délce až 40 m
• nasazují se na konstrukci MTH pakru jako funkční nafukovatelný plášť s odbočkou
• slouží k uchycení sanační kloboukové vložky a jejímu přesnému vytlačení do přípojky
• vždy je nutné vybrat správnou velikost kalibračního návleku

Objednací Jmenovitý rozměr Hlavní potrubí Odbočka Úhel napojení
kód rukávce (mm) (mm) (mm) odbočky

233154 DN  200/100 - 90° DN 200 DN 100 90°
233155 DN  200/125 - 90° DN 200 DN 125 90°
233156 DN  200/150 - 90° DN 200 DN 150 90°
233157 DN  200/200 - 90° DN 200 DN 200 90°
233158 DN  225/100 - 90° DN 225 DN 100 90°
233159 DN  225/125 - 90° DN 225 DN 125 90°
233160 DN  225/150 - 90° DN 225 DN 150 90°
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Objednací Jmenovitý rozměr Hlavní potrubí Odbočka Úhel napojení
kód rukávce (mm) (mm) (mm) odbočky

233161 DN  225/200 - 90° DN 225 DN 200 90°
233575 DN  250/100 - 90° DN 250 DN 100 90°
233577 DN  250/125 - 90° DN 250 DN 125 90°
233579 DN  250/150 - 90° DN 250 DN 150 90°
233581 DN  300/100 - 90° DN 300 DN 100 90°
233583 DN  300/125 - 90° DN 300 DN 125 90°
233585 DN  300/150 - 90° DN 300 DN 150 90°
233748 DN  300/200 - 90° DN 300 DN 200 90°

Další rozměry na objednávku

DOČASNÉ UZAVŘENÍ POTRUBÍ BĚHEM ZKOUŠEK, ČIŠTĚNÍ, OPRAV NEBO HAVÁRIÍ
vyhovuje pro zkoušky těsnosti potrubí podle EN 1610

Lehké a vysoce ohebné nafukovací zátky epros®OFT bez průtoku 
na uzavření potrubí DN 100 - DN 1200
• vyrobeny z antikorozní oceli, odolných aramidových vlákem a směsi přírodních a syntetických pryží 
• vysoká odolnosti proti širokému spektru chemikálií včetně minerálních látek
• zátky OFT mohou procházet i 90° koleny díky pružné a velmi lehké konstrukci
• vhodné pro zkoušky těsnosti vodou i vzduchem
• vysoká tlaková odolnost a bezpečnost proti roztržení

Objednací Typové Pro potrubí Průměr zátky Celková Max. pracovní Průtočná Hmotnost

kód označení velikosti (mm) délka L (mm) tlak hadice

234384 OFT OLS 100/200 DN 100 - 200 Ø90 520 3,0 bary není 1,9 kg

19100707 OFT OLS 150/300 DN 150 - 300 Ø135 565 3,0 bary není 2,7 kg

234385 OFT OLS 200/400 DN 200 - 400 Ø175 613 3,0 bary není 4,3 kg

234386 OFT OLS 300/600 DN 300 - 600 Ø260 795 3,0 bary není 8,2 kg

234387 OFT OLS 400/800 DN 400 - 800 Ø340 1285 3,0 bary není 23,2 kg

234388 OFT OLS 500-1200 DN 500 - 1000 Ø450 1353 3,0 bary není 31,1 kg

234389 OFT OLS 500/1200 DN 500 - 1200 Ø450 1684 3,0 bary není 41,7 kg

Další rozměry až do DN 2400 na objednávku

Lehké a vysoce ohebné nafukovací zátky epros®OFT FLEX s průtokem
na uzavření potrubí DN 100 - DN 1200
• vyrobeny z antikorozní oceli, odolných aramidových vlákem a směsi přírodních a syntetických pryží 
• vysoká odolnosti proti širokému spektru chemikálií včetně minerálních látek
• zátky OFT mohou procházet i 90° koleny díky pružné a velmi lehké konstrukci
• vhodné pro zkoušky těsnosti vodou i vzduchem
• vysoká tlaková odolnost a bezpečnost proti roztržení

Objednací Typové Pro potrubí Průměr zátky Celková Max. pracovní Průtočná Hmotnost

kód označení velikosti (mm) délka L (mm) tlak hadice

234390 OFT Flex 100/200 DN 100 - 200 Ø90 551 2,0 bary 1/2" 2,9 kg

19100809 OFT Flex 150/300 DN 150 - 300 Ø135 674 2,0 bary 1" 4,2 kg

234391 OFT Flex 200/400 DN 200 - 400 Ø175 718 2,0 bary 1" 5,8 kg

234392 OFT Flex 300/600 DN 300 - 600 Ø260 902 2,0 bary 2" 11,2 kg

234393 OFT Flex 400/800 DN 400 - 800 Ø340 1443 2,0 bary 2" 27,1 kg

234394 OFT Flex 500/1000 DN 500 - 1000 Ø450 1518 2,0 bary 2" 35,2 kg

234395 OFT Flex 500/1200 DN 500 - 1200 Ø450 1946 2,0 bary 4" 54,7 kg

234396 OFT Flex 600/1400 DN 600 - 1400 Ø540 2069 2,0 bary 4" 64 kg

19100805 OFT Flex 700/1600 DN 700 - 1600 Ø640 2366 2,0 bary 4" 72 kg

Další rozměry až do DN 2400 na objednávku

Nafukovací zátky epros®SOP bez průtoku na uzavření potrubí DN 40 - DN 1800
• vyrobeny z antikorozní oceli a směsi přírodních a syntetických pryží 
• vysoká odolnosti proti širokému spektru chemikálií (ne proti minerálním látek)
• vhodné pro zkoušky těsnosti vodou i vzduchem

Objednací Typové Pro potrubí Průměr zátky Celková Max. pracovní Průtočná Hmotnost

kód označení světlosti (mm) délka L (mm) tlak hadice

110201 SOP 40-70 ID 40 - 70 Ø35 195 2,5 baru není
110202 SOP 70-150 ID 70 - 150 Ø68 335 2,5 baru není
110203 SOP 100-200 ID 100 - 200 Ø92 535 2,5 baru není
110204 SOP 150-300 ID 150 - 300 Ø142 575 2,5 baru není
110205 SOP 200-400 ID 200 - 400 Ø192 635 2,5 baru není
110206 SOP 300-525 ID 300 - 525 Ø272 675 2,5 baru není
110207 SOP 350-600 ID 350 - 600 Ø322 865 2,5 baru není
110208 SOP 375-750 ID 375 - 750 Ø322 1085 2,5 baru není
110209 SOP 500-800 ID 500 - 800 Ø472 1185 2,5 baru není
110210 SOP 500-1000 ID 500 - 1000 Ø472 1185 1,5 baru není
110212 SOP 600-1200 ID 600 - 1200 Ø560 1800 1,0 bar není
110213 SOP 750-1500 ID 750 - 1500 Ø600 2300 1,0 bar není
110214 SOP 800-1800 ID 800 - 1800 Ø600 2960 1,0 bar není
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Nafukovací zátky epros®SOP+ odolné proti ropným látkám bez průtoku
na uzavření potrubí DN 100 - DN 1200
• vyrobeny z antikorozní oceli a směsi přírodních a syntetických pryží 
• odolné proti působení uhlovodíkových sloučenin (minerálních olejů)
• vhodné pro zkoušky těsnosti vodou i vzduchem

Objednací Typové Pro potrubí Průměr zátky Celková Max. pracovní Průtočná Hmotnost

kód označení světlosti (mm) délka L (mm) tlak hadice

110301 SOP+ 100-200 ID 100 - 200 Ø92 550 2,5 baru není
110302 SOP+ 150-300 ID 150 - 300 Ø142 590 2,5 baru není
110303 SOP+ 200-400 ID 200 - 400 Ø192 635 2,5 baru není
110304 SOP+ 350-600 ID 350 - 600 Ø322 865 2,5 baru není
110305 SOP+ 500-1000 ID 500 - 1000 Ø472 1185 1,5 baru není
110306 SOP+ 600-1200 ID 600 - 1200 Ø560 1800 1,0 bar není

Krátké nafukovací zátky epros®DrainStopper Z do těžko přístupných míst 
v potrubí vnitřího průměru ID 20 - ID 305 mm
• vyrobeny z antikorozní oceli a směsi přírodních a syntetických pryží 
• vysoká odolnosti proti širokému spektru chemikálií (ne proti minerálním látek)
• vhodné pro zkoušky těsnosti vodou i vzduchem

Objednací Typové Pro potrubí Průměr zátky Celková Max. pracovní Průtočná Hmotnost

kód označení světlosti (mm) délka L (mm) tlak hadice

110101 DrainStopper Z1 ID 20 - 33 Ø19 98 2,5 baru není
110102 DrainStopper Z1 ½ ID 33 - 40 Ø32 100 2,5 baru není
110103 DrainStopper Z2 ID 46 - 52 Ø45 102 2,5 baru není
110104 DrainStopper Z2-3 ID 46 - 77 Ø45 110 2,5 baru není
110105 DrainStopper Z3 ID 71 - 77 Ø70 115 2,5 baru není
110106 DrainStopper Z3-4 ID 71 - 102 Ø70 130 2,5 baru není
110107 DrainStopper Z4 ID 86 - 102 Ø85 175 2,5 baru není
110108 DrainStopper Z4-6 ID 86 - 153 Ø85 195 2,5 baru není
110109 DrainStopper Z6 ID 143 - 153 Ø142 220 2,5 baru není
110110 DrainStopper Z6-8 ID 143 - 204 Ø142 250 2,5 baru není
110111 DrainStopper Z8 ID 175 - 204 Ø174 265 2,5 baru není
110112 DrainStopper Z10 ID 219 - 254 Ø218 295 2,5 baru není
110113 DrainStopper Z12 ID 275-305 Ø274 335 2,5 baru není

Krátké nafukovací zátky epros®DrainStopper Z+ odolné ropným látkám
do těžko přístupných míst v potrubí vnitřího průměru ID 20 - ID 305 mm
• vyrobeny z antikorozní oceli a směsi přírodních a syntetických pryží 
• odolné proti působení uhlovodíkových sloučenin (minerálních olejů)
• vhodné pro zkoušky těsnosti vodou i vzduchem

Objednací Typové Pro potrubí Průměr zátky Celková Max. pracovní Průtočná Hmotnost

kód označení světlosti (mm) délka L (mm) tlak hadice

148901 DrainStopper Z+1 ID 20 - 33 Ø19 98 2,5 baru není
148902 DrainStopper Z+1 1/2 ID 33 - 40 Ø32 100 2,5 baru není
148903 DrainStopper Z+2 ID 46 - 52 Ø45 102 2,5 baru není
148904 DrainStopper Z+2-3 ID 46 - 77 Ø45 110 2,5 baru není
148905 DrainStopper Z+3 ID 71 - 77 Ø70 115 2,5 baru není
148906 DrainStopper Z+3-4 ID 71 - 102 Ø70 130 2,5 baru není
148907 DrainStopper Z+4 ID 86 - 102 Ø85 175 2,5 baru není
148908 DrainStopper Z+4-6 ID 86 - 153 Ø85 195 2,5 baru není
148909 DrainStopper Z+6 ID 143 - 153 Ø142 220 2,5 baru není
148910 DrainStopper Z+6-8 ID 143 - 204 Ø142 250 2,5 baru není
148911 DrainStopper Z+8 ID 175 - 204 Ø174 265 2,5 baru není
148912 DrainStopper Z+10 ID 219 - 254 Ø218 295 2,5 baru není

Nafukovací zátky epros®DrainStopper BY s průtokem
do potrubí vnitřího průměru ID 70 - ID 1500 mm
• vyrobeny z antikorozní oceli a směsi přírodních a syntetických pryží 
• vysoká odolnosti proti širokému spektru chemikálií (ne proti minerálním látek)
• vhodné pro zkoušky těsnosti vodou i vzduchem

Objednací Typové Pro potrubí Průměr zátky Celková Max. pracovní Průtočná Hmotnost

kód označení světlosti (mm) délka L (mm) tlak hadice

110611 BY 70-150 ID 70 - 150 Ø68 350 2,5 baru 1/2"

110601 BY 100-200 ID 100 - 200 Ø92 550 2,5 baru 1"

110602 BY 150-300 ID 150 - 300 Ø142 590 2,5 baru 1"

110603 BY 200-400 ID 200 - 400 Ø192 635 2,5 baru 2"

110604 BY 300-525 ID 300 - 525 Ø272 675 2,5 baru 2"

110605 BY 350-600 ID 350 - 600 Ø322 865 2,5 baru 2"

110606 BY 375-750 ID 375 - 750 Ø342 1085 2,5 baru 2"

110607 BY 500-800 ID 500 - 800 Ø472 1185 2,5 baru 2"

110608 BY 500-1000 ID 500 - 1000 Ø472 1185 1,5 baru 2"

110609 BY 600-1200 ID 600 - 1200 Ø560 1800 1,0 bar 4"

110610 BY 750-1500 ID 750 - 1500 Ø600 2300 1,0 bar 4"
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Krátké nafukovací zátky epros®DrainStopper BYS  s průtokem do těžko přístupných míst 
v potrubí vnitřího průměru ID 46 - ID 305 mm
• vyrobeny z antikorozní oceli a směsi přírodních a syntetických pryží 
• vysoká odolnosti proti širokému spektru chemikálií (ne proti minerálním látek)
• vhodné pro zkoušky těsnosti vodou i vzduchem

Objednací Typové Pro potrubí Průměr zátky Celková Max. pracovní Průtočná Hmotnost

kód označení světlosti (mm) délka L (mm) tlak hadice

110501 BYS 2 ID 46 - 52 Ø45 110 2,5 baru 1/8"

110502 BYS 3 ID 71 - 77 Ø70 115 2,5 baru 1/2"

110503 BYS 3-4 ID 71 - 102 Ø70 130 2,5 baru 1/2"

110504 BYS 4 ID 86 - 102 Ø85 175 2,5 baru 1/2"

110505 BYS 4-6 ID 86 - 153 Ø85 195 2,5 baru 1/2"

110506 BYS 6 ID 143 - 153 Ø142 220 2,5 baru 1"

110507 BYS 6-8 ID 143 - 204 Ø142 250 2,5 baru 1"

110508 BYS 8 ID 175 - 204 Ø174 285 2,5 baru 2"

110509 BYS 10 ID 219 - 254 Ø218 346 2,5 baru 2"

110510 BYS 12 ID 275 - 305 Ø274 396 2,5 baru 2"

Krátké nafukovací zátky epros®DrainStopper BYS  s průtokem odolné ropným látkám 
do těžko přístupných míst  v potrubí vnitřího průměru ID 46 - ID 305 mm
• vyrobeny z antikorozní oceli a směsi přírodních a syntetických pryží 
• odolné proti působení uhlovodíkových sloučenin (minerálních olejů)
• vhodné pro zkoušky těsnosti vodou i vzduchem

Objednací Typové Pro potrubí Průměr zátky Celková Max. pracovní Průtočná Hmotnost

kód označení světlosti (mm) délka L (mm) tlak hadice

149001 BYS+ 2 ID 46 - 52 Ø45 110 2,5 baru 1/8"

149002 BYS+ 3 ID 71 - 77 Ø70 115 2,5 baru 1/2"

149003 BYS+ 3-4 ID 71 - 102 Ø70 130 2,5 baru 1/2"

149004 BYS+ 4 ID 86 - 102 Ø85 175 2,5 baru 1/2"

149005 BYS+ 4-6 ID 86 - 153 Ø85 195 2,5 baru 1/2"

149006 BYS+ 6 ID 143 - 153 Ø142 220 2,5 baru 1"

149007 BYS+ 6-8 ID 143 - 204 Ø142 250 2,5 baru 1"

149008 BYS+ 8 ID 175 - 204 Ø174 285 2,5 baru 2"

149009 BYS+ 10 ID 219 - 254 Ø218 346 2,5 baru 2"

149010 BYS+ 12 ID 275 - 305 Ø274 396 2,5 baru 2"

Nafukovací zátky epros®DrainStopper BY-VP se zvětšeným průtokem
do potrubí vnitřího průměru ID 100 - ID 1000 mm
• vyrobeny z antikorozní oceli a směsi přírodních a syntetických pryží 
• vysoká odolnosti proti širokému spektru chemikálií (ne proti minerálním látek)
• vhodné pro zkoušky těsnosti vodou i vzduchem

Objednací Typové Pro potrubí Průměr zátky Celková Max. pracovní Průtočná Hmotnost

kód označení světlosti (mm) délka L (mm) tlak hadice

231538 BY-VP G2 Alu ID 100 - 150 Ø96 410 2,5 baru 2"

231536 BY-VP G3 Alu ID 150 - 250 Ø146 560 2,0 bary 3"

231537 BY-VP G4 Alu ID 200 - 300 Ø194 610 2,0 bary 4"

231259 BY-VP G6 Basic Modul ID 300 - 525 Ø290 740 2,0 bary 6"

231597 BY-VP Storz A4 ID 300 - 525 Ø290 740 2,0 bary 4"

231258 BY-VP Storz F6 ID 300 - 525 Ø290 740 2,0 bary 6"

231595 BY-VP G4 Alu ID 300 - 525 4"

231260 BY-VP G6 Alu ID 300 - 525 4"

231594 BY-VP G8 Basic Modul ID 500 - 1000 Ø472 1230 1,5 baru 8" (6", 4")

231593 BY-VP Storz A4 ID 500 - 1000 Ø472 1230 1,5 baru 4"

232371 BY-VP Storz F6 ID 500 - 1000 Ø472 1230 1,5 baru 6"

231596 Alu adaptér G4A ID 500 - 1000 4"

232369 Alu adaptér G6A ID 500 - 1000 6"
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MECHANICKÉ VNITŘNÍ MANŽETY NA OPRAVY NETĚSNÝCH SPOJŮ A LOKÁLNÍCH VAD

Hydraulická souprava na montáž náběhových vnitřních manžet LinerEndSeal
a opravných manžet FlexribManholeSeal na přetěsnění vadných spojů šachet
Souprava obsahuje následující položky: 
• 232022 ruční čerpadlo s manometrem a 3m hydraulickou hadicí (700 barů)
• 232021 adaptér pro upínací nástroje
• 157620 kovový pěnou vykládaný kufřík na uložení soupravy
• 232066 imbusový šestihtanný 7/32"

Manžety je nutné zafixovat  tlakem 310 - 345 barů = 4500 - 5000 psi!!! 

Objednací Typové Montážní
kód označení tlak

232054 Hydraulická souprava na montáž vnitřních manžet v kufříkovém balení 310-345 barů (4500 - 5000 psi)

Ručně rozpínané kleštiny na montáž náběhových vnitřních manžet LinerEndSeal
a opravných manžet FlexribManholeSeal na přetěsnění vadných spojů šachet
• kleštiny se roztahují ručně momentovým utahovacím klíčem

Manžety je nutné zafixovat rozepnutním kleštin utahovací silou 125 N!!! 

Objednací Typové Montážní
kód označení silá

232050 Rozpínací hydraulické kleštiny pro průměry 178 - 254 mm 125 N

232051 Rozpínací hydraulické kleštiny pro průměry 254 - 406 mm 125 N

232052 Rozpínací hydraulické kleštiny pro průměry 406 mm a více 125 N

Mechanické manžety  LinerEndSeal na zajištění (překrytí)
náběhu nalaminovaných sanačních vložek DN 200 - 1200
• patentovaný západkový systém spolehlivé fixace manžet v potrubí
• zabraňují zatékání pod náběžnou hranu nalaminované vložky a jejímu odchlipování
• k montáži je nutná souprava s rozpínacími kleštinami
• antikorozní ocel 1.4307, syntetická pryž EPDM
• snadná a rychlá instalce

Objednací Rozsah pro vnitřní Šířka manžety Výška Hmotnost

kód průměry (mm) (mm) manžety (mm)

234415 ID 188 - 200 191 0,7 kg

E72-311-02 ID 213 - 225 191 0,8 kg

232728 ID 238 - 250 191 0,8 kg

210445 ID 288 - 300 191 0,9 kg

E72-314-02 ID 338 - 350 191 1,1 kg

234416 ID 385 - 400 191 1,3 kg

E72-316-02 ID 435 - 450 191 1,4 kg

E72-317-02 ID 485 - 500 191 1,5 kg

E72-318-02 ID 510 - 525 191 1,6 kg

E72-319-02 ID 535 - 550 191 1,7 kg

232729 ID 580 - 600 191 1,8 kg

E72-321-02 ID 680 - 700 191 2,1 kg

E72-322-02 ID 780 - 800 191 2,4 kg

E72-323-02 ID 880 - 900 191 2,6 kg

ID 970 - 1000

ID 1020 - 1050

ID 1070 - 1100

ID 1170 - 1200

Mechanické komínové manžety  Flexrib na dodatečné utěsnění
betonových šachetních dílů DN 500 až DN 1200
• patentovaný západkový systém spolehlivé fixace manžet v potrubí
• utěsňují šachty v nístech netěsných spojů (např. mezi betonovými kroužky)
• k montáži je nutná souprava s rozpínacími kleštinami
• antikorozní ocel 1.4307, syntetická pryž EPDM
• snadná a rychlá instalce
• dodávány v šířkách 152, 216, 267 a 305 mm
• možnost rozšíření pomocí nástavců 203 mm

Objednací Rozsah pro vnitřní Šířka manžety Výška Hmotnost

kód průměry (mm) (mm) manžety (mm)
E715-220-02 ID 460 - 510 152 4,8 kg

232729 ID 575 - 625 152 6,2 kg

E715-222-02 ID 750 - 800 152 7,9 kg

E715-223-02 ID 850 - 900 152 9,0 kg

23251 pro ID 254-406 mm

23252 pro ID 406 mm a větší
23252 pro ID 406 mm a větší

23252 pro ID 406 mm a větší
23252 pro ID 406 mm a větší
23252 pro ID 406 mm a větší
23252 pro ID 406 mm a větší
23252 pro ID 406 mm a větší

23251 pro ID 254-406 mm

23251 pro ID 254-406 mm

23250 pro ID 178-254 mm

Rozpínací montážní kleštiny

23250 pro ID 178-254 mm

23250 pro ID 178-254 mm

23252 pro ID 406 mm a větší
23252 pro ID 406 mm a větší

23252 pro ID 406 mm a větší

23252 pro ID 406 mm a větší

Rozpínací montážní kleštiny

23252 pro ID 406 mm a větší

23252 pro ID 406 mm a větší
23252 pro ID 406 mm a větší

23252 pro ID 406 mm a větší
23252 pro ID 406 mm a větší
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Objednací Rozsah pro vnitřní Šířka manžety Výška Hmotnost

kód průměry (mm) (mm) manžety (mm)
ID 950 - 1000 152

ID 1150 - 1200 152

E715-224-02 ID 435 - 485 216 6,3 kg

232720 ID 575 - 625 216 8,2 kg

155002 ID 575 - 625 216 10,5 kg

E715-227-02 ID 850 - 900 216 11,8 kg

ID 950 - 1000 216

ID 1150 - 1200 216

E715-228-02 ID 435 - 485 267 6,6 kg

232721 ID 575 - 625 267 8,6 kg

155003 ID 750 - 800 267 11,0 kg

E715-231-02 ID 850 - 900 267 11,8 kg

ID 950 - 1000 267

ID 1150 - 1200 267

E715-232-02 ID 435 - 485 305 9,8 kg

232722 ID 575 - 625 305 12,7 kg

155004 ID 750 - 800 305 16,4 kg

E715-235-02 ID 850 - 900 305 18,2 kg

ID 950 - 1000 305

ID 1150 - 1200 305

Manžetové rozšiřovací mástavce - celková šířka 235 mm, funkční šířka 178 mm
E715-236-02 ID 435 - 485 235 (178) 5,8 kg

232723 ID 575 - 625 235 (178) 7,5 kg

155005 ID 750 - 800 235 (178) 9,5 kg

E715-239-02 ID 850 - 900 235 (178) 10,7 kg

ID 950 - 1000 235 (178)

ID 1150 - 1200 235 (178)

E715-240-02 ID 435 - 485 náhradní rozpínací pás z antikorozní oceli 0,6 kg

ID 575 - 625 náhradní rozpínací pás z antikorozní oceli 0,7 kg

ID 750 - 800 náhradní rozpínací pás z antikorozní oceli 1,0 kg

ID 850 - 900 náhradní rozpínací pás z antikorozní oceli
ID 950 - 1000 náhradní rozpínací pás z antikorozní oceli
ID 1150 - 1200 náhradní rozpínací pás z antikorozní oceli

HYDRAULICKY ROZPÍNANÉ VNITŘNÍ MANŽETY NA OPRAVY NETĚSNÝCH SPOJŮ A VAD

Mechanické vnitřní manžety  DrainME Sleeve na zajištění (překrytí) netěsných spojů, 
zlomů, děr a jiných lokálních vad v potrubí DN 500 až DN 4000
Kmontáži je zapotřebí hydraulická rozpínací souprava a sada zajišťovacích rozpěrek
Manžety je nutné zafixovat  tlakem 138 barů (2000 psi) a po 24 h dotěsnit tlakem 207 - 241 barů (3000 - 3500 psi)!!! 
• použitelné pro všechny typy potrubí s rovným vnitřním povrchem - včetně HDPE a betonu
• mezinárodní KTW certifikát pro použití v piné vodě
• antikorozní ocel 1.4571 nebo 1.4301, syntetická pryž EPDM tvrdosti 70 Shore A
• před instalací je nutné místo instalace manžet očistit od nerovností a usazenin

Objednací Rozsah použití Šířka manžety Max. pracovní Max. externí  Tloušťka Hmotnost

kód DN/ID (mm) (mm) tlak v potrubí  tlak  spojky (mm)

112801 DN 500 280 mm PN 20 barů 0,5 - 3,0 bary 12 mm

112829 ID 510 280 mm PN 20 barů 0,5 - 3,0 bary 12 mm

112830 ID 550 280 mm PN 20 barů 0,5 - 3,0 bary 12 mm

112802 DN 600 280 mm PN 20 barů 0,5 - 3,0 bary 12 mm

112803 DN 700 280 mm PN 20 barů 0,5 - 3,0 bary 12 mm

112828 DN 750 280 mm PN 20 barů 0,5 - 3,0 bary 12 mm

112804 DN 800 280 mm PN 20 barů 0,5 - 3,0 bary 12 mm

230874 vejčitý DN 800/1200 280 mm PN 20 barů 0,5 - 3,0 bary 12 mm

112805 DN 900 280 mm PN 20 barů 0,5 - 3,0 bary 12 mm

112806 DN 1000 280 mm PN 20 barů 0,5 - 3,0 bary 12 mm

112807 DN 1100 280 mm PN 20 barů 0,5 - 3,0 bary 12 mm

112808 DN 1200 280 mm PN 20 barů 0,5 - 3,0 bary 12 mm

112809 DN 1300 280 mm PN 20 barů 0,5 - 3,0 bary 12 mm

112810 DN 1400 280 mm PN 20 barů 0,5 - 3,0 bary 12 mm

112811 DN 1500 280 mm PN 20 barů 0,5 - 3,0 bary 12 mm

112812 DN 1600 280 mm 5 mm ocel PN 20 barů 0,5 - 1,0 bar 12 mm

112813 DN 1600 280 mm 8 mm ocel PN 20 barů 2,0 - 3,0 bary 15 mm

112814 DN 1700 280 mm PN 20 barů 0,5 - 3,0 bary 12 mm

112815 DN 1800 280 mm PN 20 barů 0,5 - 3,0 bary 12 mm

112816 DN 1900 280 mm PN 20 barů 0,5 - 3,0 bary 12 mm

112817 DN 2000 280 mm PN 20 barů 0,5 - 3,0 bary 12 mm

112818 DN 2100 280 mm PN 20 barů 0,5 - 3,0 bary 12 mm

112819 DN 2200 280 mm PN 20 barů 0,5 - 3,0 bary 12 mm

112820 DN 2300 280 mm PN 20 barů 0,5 - 3,0 bary 12 mm

112821 DN 2400 280 mm PN 20 barů 0,5 - 3,0 bary 12 mm

112822 DN 2500 280 mm PN 20 barů 0,5 - 3,0 bary 12 mm

112823 DN 2600 280 mm PN 20 barů 0,5 - 3,0 bary 12 mm

112824 DN 2700 280 mm PN 20 barů 0,5 - 3,0 bary 12 mm

112825 DN 2800 280 mm PN 20 barů 0,5 - 3,0 bary 12 mm

112826 DN 2900 280 mm PN 20 barů 0,5 - 3,0 bary 12 mm

112827 DN 3000 280 mm PN 20 barů 0,5 - 3,0 bary 12 mm

23252 pro ID 406 mm a větší

23252 pro ID 406 mm a větší
23252 pro ID 406 mm a větší

Rozpínací montážní kleštiny

23252 pro ID 406 mm a větší
23252 pro ID 406 mm a větší
23252 pro ID 406 mm a větší

23252 pro ID 406 mm a větší
23252 pro ID 406 mm a větší

23252 pro ID 406 mm a větší
23252 pro ID 406 mm a větší
23252 pro ID 406 mm a větší
23252 pro ID 406 mm a větší
23252 pro ID 406 mm a větší
23252 pro ID 406 mm a větší
23252 pro ID 406 mm a větší
23252 pro ID 406 mm a větší
23252 pro ID 406 mm a větší
23252 pro ID 406 mm a větší
23252 pro ID 406 mm a větší
23252 pro ID 406 mm a větší

23252 pro ID 406 mm a větší
23252 pro ID 406 mm a větší
23252 pro ID 406 mm a větší
23252 pro ID 406 mm a větší
23252 pro ID 406 mm a větší
23252 pro ID 406 mm a větší
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Objednací Rozsah použití Šířka manžety Max. pracovní Max. externí  Tloušťka Hmotnost

kód DN/ID (mm) (mm) tlak v potrubí  tlak  spojky (mm)

231798 DN 3400 280 mm PN 20 barů 0,5 - 3,0 bary 12 mm

231740 DN 4000 280 mm PN 20 barů 0,5 - 3,0 bary 12 mm 35,5 kg

231889 DN 4000 280 mm PN 20 barů 0,5 - 3,0 bary 12 mm 30,5 kg

139301 DN 500 330 mm PN 20 barů 0,5 - 3,0 bary 12 mm

139302 DN 600 330 mm PN 20 barů 0,5 - 3,0 bary 12 mm

139303 DN 700 330 mm PN 20 barů 0,5 - 3,0 bary 12 mm

139304 DN 800 330 mm PN 20 barů 0,5 - 3,0 bary 12 mm

139305 DN 900 330 mm PN 20 barů 0,5 - 3,0 bary 12 mm

139306 DN 1000 330 mm PN 20 barů 0,5 - 3,0 bary 12 mm

139307 DN 1100 330 mm PN 20 barů 0,5 - 3,0 bary 12 mm

139308 DN 1200 330 mm PN 20 barů 0,5 - 3,0 bary 12 mm

139309 DN 1300 330 mm PN 20 barů 0,5 - 3,0 bary 12 mm

139310 DN 1400 330 mm PN 20 barů 0,5 - 3,0 bary 12 mm

139311 DN 1500 330 mm PN 20 barů 0,5 - 3,0 bary 12 mm

139312 DN 1600 330 mm 5 mm ocel PN 20 barů 0,5 - 1,0 bar 12 mm

139313 DN 1600 330 mm 8 mm ocel PN 20 barů 2,0 - 3,0 bary 15 mm

139314 DN 1700 330 mm PN 20 barů 0,5 - 3,0 bary 12 mm

139315 DN 1800 330 mm PN 20 barů 0,5 - 3,0 bary 12 mm

139316 DN 1900 330 mm PN 20 barů 0,5 - 3,0 bary 12 mm

139317 DN 2000 330 mm PN 20 barů 0,5 - 3,0 bary 12 mm

139318 DN 2100 330 mm PN 20 barů 0,5 - 3,0 bary 12 mm

139319 DN 2200 330 mm PN 20 barů 0,5 - 3,0 bary 12 mm

139320 DN 2300 330 mm PN 20 barů 0,5 - 3,0 bary 12 mm

139321 DN 2400 330 mm PN 20 barů 0,5 - 3,0 bary 12 mm

139322 DN 2500 330 mm PN 20 barů 0,5 - 3,0 bary 12 mm

139323 DN 2600 330 mm PN 20 barů 0,5 - 3,0 bary 12 mm

139324 DN 2700 330 mm PN 20 barů 0,5 - 3,0 bary 12 mm

139325 DN 2800 330 mm PN 20 barů 0,5 - 3,0 bary 12 mm

139326 DN 2900 330 mm PN 20 barů 0,5 - 3,0 bary 12 mm

139327 DN 3000 330 mm PN 20 barů 0,5 - 3,0 bary 12 mm

139401 DN 500 480 mm PN 20 barů 0,5 - 3,0 bary 12 mm

139402 DN 600 480 mm PN 20 barů 0,5 - 3,0 bary 12 mm

139403 DN 700 480 mm PN 20 barů 0,5 - 3,0 bary 12 mm

139404 DN 800 480 mm PN 20 barů 0,5 - 3,0 bary 12 mm

139405 DN 900 480 mm PN 20 barů 0,5 - 3,0 bary 12 mm

139406 DN 1000 480 mm PN 20 barů 0,5 - 3,0 bary 12 mm

139407 DN 1100 480 mm PN 20 barů 0,5 - 3,0 bary 12 mm

139408 DN 1200 480 mm PN 20 barů 0,5 - 3,0 bary 12 mm

139409 DN 1300 480 mm PN 20 barů 0,5 - 3,0 bary 12 mm

139410 DN 1400 480 mm PN 20 barů 0,5 - 3,0 bary 12 mm

139411 DN 1500 480 mm PN 20 barů 0,5 - 3,0 bary 12 mm

139412 DN 1600 480 mm 5 mm ocel PN 20 barů 0,5 - 1,0 bar 12 mm

139413 DN 1600 480 mm 8 mm ocel PN 20 barů 2,0 - 3,0 bary 15 mm

139414 DN 1700 480 mm PN 20 barů 0,5 - 3,0 bary 12 mm

139415 DN 1800 480 mm PN 20 barů 0,5 - 3,0 bary 12 mm

139416 DN 1900 480 mm PN 20 barů 0,5 - 3,0 bary 12 mm

139417 DN 2000 480 mm PN 20 barů 0,5 - 3,0 bary 12 mm

139418 DN 2100 480 mm PN 20 barů 0,5 - 3,0 bary 12 mm

139419 DN 2200 480 mm PN 20 barů 0,5 - 3,0 bary 12 mm

139420 DN 2300 480 mm PN 20 barů 0,5 - 3,0 bary 12 mm

139421 DN 2400 480 mm PN 20 barů 0,5 - 3,0 bary 12 mm

139422 DN 2500 480 mm PN 20 barů 0,5 - 3,0 bary 12 mm

139423 DN 2600 480 mm PN 20 barů 0,5 - 3,0 bary 12 mm

139424 DN 2700 480 mm PN 20 barů 0,5 - 3,0 bary 12 mm

139425 DN 2800 480 mm PN 20 barů 0,5 - 3,0 bary 12 mm

139426 DN 2900 480 mm PN 20 barů 0,5 - 3,0 bary 12 mm

139427 DN 3000 480 mm PN 20 barů 0,5 - 3,0 bary 12 mm

Hydraulická souprava na montáž vnitřních manžet drainME Sleeve
Souprava obsahuje následující položky: 
• 155300 ruční čerpadlo s manometrem a 3m hydraulickou hadicí (700 barů)
• 156000 hydraulické rozpínací kleštiny
• 157620 kovový pěnou vykládaný kufřík na uložení soupravy

Objednací Typové Montážní
kód označení tlak

112900 Hydraulická montážní souprava vnitřních manžet ME Sleev v kufříku 207-241 barů (3000 - 3500 psi)
113003 Sada 58 ks rozpěrek z antikorozní oceli tloušťky 5 mm
113004 Sada 58 ks rozpěrek z antikorozní oceli tloušťky 8 mm
155300 Ruční hydraulické čerpadlo
156000 Hydraulické rozpínací kleštiny
156100 Pomocný montážní plech
231064 Adpatér pro tlakovou pistoli
231458 Ventil pro vnitřní manžety
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POMOCNÝ MATERIÁL A VYBAVENÍ PRO BEZVÝKOPOVÉ SANACE POTRUBÍ A ŠACHET

Univerzální příslušenství
Objednací Typové Balení

kód označení
130600 Montážní kufřík EPROS s vybavením
132302 Ochranná pracovní PE folie 120 my, balení 50 x 4 m 50 x 4 m

132301 Balící strečová file 23 my, role 300 x 0,5 m 300 x 0,5 m

140800 Stahovací páska s ráčnou, délka 6,0 m 6,0 m

132401 Vázací drát v cívce 1 ks 1 ks

Vázací drát v cívce 25 ks 25 ks

134801 Odměrná nádoba 1,0 l
134802 Odměrná nádoba 2,0 l
134804 Odměrná nádoba 5,0 l
129800 Nalévací PE trychtýř 250 mm
130800 Separační silikonová pasta pro LCR pakry 1 kg

145800 Separační silikonový olej pro LCR pakry 1 kg

128600 Olej pro instalace sanačních laminátových vložek 10 l

Příslušenství pro pakry a zátky
133002 Regulátor tlaku 1,5 baru, manometrem a kulovým ventilem
133003 Regulátor tlaku 2,0 bary, manometrem a kulovým ventilem
133004 Regulátor tlaku 2,5 bary, manometrem a kulovým ventilem
133005 Regulátor tlaku 3,0 bary, manometrem a kulovým ventilem
149402 Zasouvací vzduchová tyč 0,7 m v přírodní barvě, vhodná  do 90° kolen
232206 Zasouvací vzduchová tyč 1,5 m v přírodní barvě, vhodná  do 90°kolen
232208 Zasouvací vzduchová tyč 3,0 m v přírodní barvě, vhodná  do 90° kolen
118612 Zasouvací vzduchová tyč 0,7 m modrá do přímých úseků a ohybů do 45°
118613 Zasouvací vzduchová tyč 1,0 m modrá do přímých úseků a ohybů do 45°
118610 Zasouvací vzduchová tyč 1,5 m modrá do přímých úseků a ohybů do 45°
118611 Zasouvací vzduchová tyč 3,0 m modrá do přímých úseků a ohybů do 45°
118616 Zasouvací vzduchová tyč 0,7 m bílá do přímých úseků a ohybů do 45°
118617 Zasouvací vzduchová tyč 1,0 m bílá do přímých úseků a ohybů do 45°
118614 Zasouvací vzduchová tyč 1,5 m bílá do přímých úseků a ohybů do 45°
118615 Zasouvací vzduchová tyč 3,0 m bílá do přímých úseků a ohybů do 45°
137201 Zasouvací vzduchová tyč 0,7 m červená pro odbočkové pakry LCR-S a LCR-B
137202 Zasouvací vzduchová tyč 1,5 m červená pro odbočkové pakry LCR-S a LCR-B
137203 Zasouvací vzduchová tyč 3,0 m červená pro odbočkové pakry LCR-S a LCR-B
121216 Rychlospojka pro přívod vzduchu z hadice do pakrů LCR-B
231274 Flexispojka pro pakry LCR-B

123900 Tlaková hadice na přívod vzduchu do pneumatických zátek, délka 10 m
132601 Flexadaptér epros Flex
120702 Regulátor tlaku 3/8" s manometrem
132401 Speciální vázací drát Ø 0,65 mm na upevnění krátké sanační vložky na pakr během zasouvání

Příslušenství pro sanace dlouhých úseků potrubí inverzními sanačními rukávci
Objednací Typové Balení

kód označení
119000 Mixér s dvojitou vrtulí na míchání pryskyřiv ve kbelíku
132204 Stahovací hadicová svorka 80 - 85 mm pro DN100, pozinkovaná
132208 Stahovací hadicová svorka pro DN125 a DN 250, pozinkovaná
132210 Stahovací hadicová svorka pro DN150 a DN 300, pozinkovaná
132214 Stahovací hadicová svorka pro DN200, pozinkovaná
132215 Stahovací hadicová svorka pro DN225, pozinkovaná
134407 Stahovací hadicová svorka JUBILEE 25 - 35 mm
134409 Stahovací hadicová svorka JUBILEE 35 - 50 mm
134410 Stahovací hadicová svorka JUBILEE 40 - 55 mm
134412 Stahovací hadicová svorka JUBILEE 55 - 70 mm
134414 Stahovací hadicová svorka JUBILEE 70 - 90 mm
135501 Termometr TK-500 Commercial se 2 vstupy na měření teploty v sanačním rukávci, rozsah -50 až +1350°C
135505 Termometr TK-500 Professional se 4 vstupy na měření teploty v sanačním rukávci, rozsah -50 až +1350°C
136500 Perlonové vodící lanko se 2 osami, délka 50 m, průměr 12 mm
142500 Drátový termoelektický vodič TGF-100 na měření teploty v sanačním rukávci cena za 1 m

143800 Váha 0 - 36 kg s měřením po 10 g na odvažování komponentů

MECHANICKY ROZPÍNANÉ VNITŘNÍ MANŽETY NA OPRAVY NETĚSNÝCH SPOJŮ A VAD
Patentovaný rozpínací systém bez potřeby speciálního montážního vybavení

Mechanické vnitřní manžety InternalJoint Seal na zajištění (překrytí)
netěsných spojů, zlomů, děr a jiných lokálních vad v potrubí
• k montáži je zapotřebí pouze momentový utahovací klíč
• utahovací moment 61 - 101 Nm (podle velikosti manžety)
• antikorozní ocel 1.4307, syntetická pryž EPDM
• před instalací je nutné místo instalace manžet očistit od nerovností a usazenin
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Objednací Rozsah použití Šířka manžety Max. délka vady Max. pracovní Max. externí  Tloušťka Hmotnost

kód DN (mm) (mm) v ose potrubí tlak v potrubí  tlak  (mm)

E71-110-02 DN 400 191 max. 63 mm PN 10 barů 1,0 bar 15 mm 6,8 kg

E71-111-02 DN 450 191 max. 63 mm PN 10 barů 1,0 bar 15 mm 7,3 kg

E71-112-02 DN 500 191 max. 63 mm PN 10 barů 1,0 bar 15 mm 8,2 kg

E71-113-02 ID 525 191 max. 63 mm PN 10 barů 1,0 bar 15 mm 10,0 kg

E71-114-02 DN 550 191 max. 63 mm PN 10 barů 1,0 bar 15 mm 10,0 kg

E71-115-02 DN 600 191 max. 63 mm PN 10 barů 1,0 bar 15 mm 10,9 kg

E71-116-02 DN 700 191 max. 63 mm PN 10 barů 1,0 bar 15 mm 12,3 kg

E71-117-02 DN 800 191 max. 63 mm PN 10 barů 1,0 bar 15 mm 13,6 kg

E71-118-02 DN 900 191 max. 63 mm PN 10 barů 1,0 bar 15 mm 14,5 kg

E71-119-02 DN 1000 191 max. 63 mm PN 10 barů 1,0 bar 15 mm 15,9 kg

E71-120-02 ID 1050 191 max. 63 mm PN 10 barů 1,0 bar 15 mm 18,2 kg

E71-121-02 DN 1100 191 max. 63 mm PN 10 barů 1,0 bar 15 mm 19,1 kg

E71-122-02 DN 1200 191 max. 63 mm PN 10 barů 1,0 bar 15 mm 20,0 kg

E71-123-02 DN 1300 191 max. 63 mm PN 10 barů 1,0 bar 15 mm 21,4 kg

E71-124-02 DN 1400 191 max. 63 mm PN 10 barů 1,0 bar 15 mm 22,7 kg

E71-125-02 DN 1500 191 max. 63 mm PN 10 barů 1,0 bar 15 mm 24,1 kg

E71-126-02 DN 1600 191 max. 63 mm PN 10 barů 1,0 bar 15 mm 25,5 kg

E71-127-02 DN 1700 191 max. 63 mm PN 10 barů 1,0 bar 15 mm 26,4 kg

E71-128-02 DN 1800 191 max. 63 mm PN 10 barů 1,0 bar 15 mm 34,1 kg

E71-129-02 DN 1900 191 max. 63 mm PN 10 barů 1,0 bar 15 mm 35,9 kg

E71-130-02 DN 2000 191 max. 63 mm PN 10 barů 1,0 bar 15 mm 37,7 kg

E71-131-02 DN 2100 191 max. 63 mm PN 10 barů 1,0 bar 15 mm 39,1 kg

E71-132-02 DN 2200 191 max. 63 mm PN 10 barů 1,0 bar 15 mm 40,5 kg

E71-133-02 DN 2300 191 max. 63 mm PN 10 barů 1,0 bar 15 mm 42,3 kg

E71-134-02 DN 2400 191 max. 63 mm PN 10 barů 1,0 bar 15 mm 43,6 kg

E71-160-02 DN 400 267 max. 140 mm PN 10 barů 1,0 bar 15 mm 7,7 kg

E71-161-02 DN 450 267 max. 140 mm PN 10 barů 1,0 bar 15 mm 8,6 kg

E71-162-02 DN 500 267 max. 140 mm PN 10 barů 1,0 bar 15 mm 9,5 kg

E71-163-02 ID 525 267 max. 140 mm PN 10 barů 1,0 bar 15 mm 11,4 kg

E71-164-02 DN 550 267 max. 140 mm PN 10 barů 1,0 bar 15 mm 11,8 kg

E71-165-02 DN 600 267 max. 140 mm PN 10 barů 1,0 bar 15 mm 12,3 kg

E71-166-02 DN 700 267 max. 140 mm PN 10 barů 1,0 bar 15 mm 14,1 kg

E71-167-02 DN 800 267 max. 140 mm PN 10 barů 1,0 bar 15 mm 15,5 kg

E71-168-02 DN 900 267 max. 140 mm PN 10 barů 1,0 bar 15 mm 17,3 kg

E71-169-02 DN 1000 267 max. 140 mm PN 10 barů 1,0 bar 15 mm 18,6 kg

E71-170-02 ID 1050 267 max. 140 mm PN 10 barů 1,0 bar 15 mm 20,9 kg

E71-171-02 DN 1100 267 max. 140 mm PN 10 barů 1,0 bar 15 mm 21,8 kg

E71-172-02 DN 1200 267 max. 140 mm PN 10 barů 1,0 bar 15 mm 23,2 kg

E71-173-02 DN 1300 267 max. 140 mm PN 10 barů 1,0 bar 15 mm 25,0 kg

E71-174-02 DN 1400 267 max. 140 mm PN 10 barů 1,0 bar 15 mm 26,4 kg

E71-175-02 DN 1500 267 max. 140 mm PN 10 barů 1,0 bar 15 mm 28,2 kg

E71-176-02 DN 1600 267 max. 140 mm PN 10 barů 1,0 bar 15 mm 29,5 kg

E71-177-02 DN 1700 267 max. 140 mm PN 10 barů 1,0 bar 15 mm 30,9 kg

E71-178-02 DN 1800 267 max. 140 mm PN 10 barů 1,0 bar 15 mm 39,1 kg

E71-179-02 DN 1900 267 max. 140 mm PN 10 barů 1,0 bar 15 mm 40,9 kg

E71-180-02 DN 2000 267 max. 140 mm PN 10 barů 1,0 bar 15 mm 42,7 kg

E71-181-02 DN 2100 267 max. 140 mm PN 10 barů 1,0 bar 15 mm 44,5 kg

E71-182-02 DN 2200 267 max. 140 mm PN 10 barů 1,0 bar 15 mm 46,4 kg

E71-183-02 DN 2300 267 max. 140 mm PN 10 barů 1,0 bar 15 mm 48,2 kg

E71-184-02 DN 2400 267 max. 140 mm PN 10 barů 1,0 bar 15 mm 50,0 kg

Přídavný manžetový nástavec na překrytí delších vad
• lze použít libovolný počet manžetových nástavců, volným koncem se zasunou pod manžetu s překrytím 76 mm)
• k montáži je zapotřebí pouze momentový utahovací klíč
• utahovací moment 61 - 101 Nm (podle velikosti manžety)
• antikorozní ocel 1.4307, syntetická pryž EPDM

Objednací Rozsah použití Šířka manžety Max. délka vady Max. pracovní Max. externí  Tloušťka Hmotnost

kód DN (mm) (mm) v ose potrubí tlak v potrubí  tlak  (mm)

E71-135-02 DN 400 191 max. +115 mm PN 10 barů 1,0 bar 15 mm 5,5 kg

E71-136-02 DN 450 191 max. +115 mm PN 10 barů 1,0 bar 15 mm 5,9 kg

E71-137-02 DN 500 191 max. +115 mm PN 10 barů 1,0 bar 15 mm 6,4 kg

E71-138-02 ID 525 191 max. +115 mm PN 10 barů 1,0 bar 15 mm 7,3 kg

E71-139-02 DN 550 191 max. +115 mm PN 10 barů 1,0 bar 15 mm 7,7 kg

E71-140-02 DN 600 191 max. +115 mm PN 10 barů 1,0 bar 15 mm 8,2 kg

E71-141-02 DN 700 191 max. +115 mm PN 10 barů 1,0 bar 15 mm 9,1 kg

E71-142-02 DN 800 191 max. +115 mm PN 10 barů 1,0 bar 15 mm 10,5 kg

E71-143-02 DN 900 191 max. +115 mm PN 10 barů 1,0 bar 15 mm 11,4 kg

E71-144-02 DN 1000 191 max. +115 mm PN 10 barů 1,0 bar 15 mm 12,3 kg

E71-145-02 ID 1050 191 max. +115 mm PN 10 barů 1,0 bar 15 mm 13,6 kg

E71-146-02 DN 1100 191 max. +115 mm PN 10 barů 1,0 bar 15 mm 14,5 kg

E71-147-02 DN 1200 191 max. +115 mm PN 10 barů 1,0 bar 15 mm 15,5 kg

E71-148-02 DN 1300 191 max. +115 mm PN 10 barů 1,0 bar 15 mm 16,4 kg

E71-149-02 DN 1400 191 max. +115 mm PN 10 barů 1,0 bar 15 mm 17,7 kg

E71-150-02 DN 1500 191 max. +115 mm PN 10 barů 1,0 bar 15 mm 18,6 kg

E71-151-02 DN 1600 191 max. +115 mm PN 10 barů 1,0 bar 15 mm 19,5 kg

E71-152-02 DN 1700 191 max. +115 mm PN 10 barů 1,0 bar 15 mm 20,9 kg

E71-153-02 DN 1800 191 max. +115 mm PN 10 barů 1,0 bar 15 mm 25,0 kg

E71-154-02 DN 1900 191 max. +115 mm PN 10 barů 1,0 bar 15 mm 26,4 kg

E71-155-02 DN 2000 191 max. +115 mm PN 10 barů 1,0 bar 15 mm 27,7 kg

E71-156-02 DN 2100 191 max. +115 mm PN 10 barů 1,0 bar 15 mm 28,6 kg

E71-157-02 DN 2200 191 max. +115 mm PN 10 barů 1,0 bar 15 mm 30,0 kg
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Objednací Rozsah použití Šířka manžety Max. délka vady Max. pracovní Max. externí  Tloušťka Hmotnost

kód DN (mm) (mm) v ose potrubí tlak v potrubí  tlak  (mm)

E71-158-02 DN 2300 191 max. +115 mm PN 10 barů 1,0 bar 15 mm 31,4 kg

E71-159-02 DN 2400 191 max. +115 mm PN 10 barů 1,0 bar 15 mm 32,3 kg

E71-185-02 DN 400 267 max. +191 mm PN 10 barů 1,0 bar 15 mm 9,5 kg

E71-186-02 DN 450 267 max. +191 mm PN 10 barů 1,0 bar 15 mm 10,0 kg

E71-187-02 DN 500 267 max. +191 mm PN 10 barů 1,0 bar 15 mm 11,4 kg

E71-188-02 ID 525 267 max. +191 mm PN 10 barů 1,0 bar 15 mm 13,2 kg

E71-189-02 DN 550 267 max. +191 mm PN 10 barů 1,0 bar 15 mm 13,6 kg

E71-190-02 DN 600 267 max. +191 mm PN 10 barů 1,0 bar 15 mm 14,5 kg

E71-191-02 DN 700 267 max. +191 mm PN 10 barů 1,0 bar 15 mm 16,4 kg

E71-192-02 DN 800 267 max. +191 mm PN 10 barů 1,0 bar 15 mm 18,2 kg

E71-193-02 DN 900 267 max. +191 mm PN 10 barů 1,0 bar 15 mm 20,0 kg

E71-194-02 DN 1000 267 max. +191 mm PN 10 barů 1,0 bar 15 mm 21,8 kg

E71-195-02 ID 1050 267 max. +191 mm PN 10 barů 1,0 bar 15 mm 24,5 kg

E71-196-02 DN 1100 267 max. +191 mm PN 10 barů 1,0 bar 15 mm 25,5 kg

E71-197-02 DN 1200 267 max. +191 mm PN 10 barů 1,0 bar 15 mm 27,3 kg

E71-198-02 DN 1300 267 max. +191 mm PN 10 barů 1,0 bar 15 mm 29,1 kg

E71-199-02 DN 1400 267 max. +191 mm PN 10 barů 1,0 bar 15 mm 31,4 kg

E71-200-02 DN 1500 267 max. +191 mm PN 10 barů 1,0 bar 15 mm 32,7 kg

E71-201-02 DN 1600 267 max. +191 mm PN 10 barů 1,0 bar 15 mm 34,5 kg

E71-202-02 DN 1700 267 max. +191 mm PN 10 barů 1,0 bar 15 mm 36,4 kg

E71-203-02 DN 1800 267 max. +191 mm PN 10 barů 1,0 bar 15 mm 40,0 kg

E71-204-02 DN 1900 267 max. +191 mm PN 10 barů 1,0 bar 15 mm 41,8 kg

E71-205-02 DN 2000 267 max. +191 mm PN 10 barů 1,0 bar 15 mm 43,6 kg

E71-206-02 DN 2100 267 max. +191 mm PN 10 barů 1,0 bar 15 mm 45,5 kg

E71-207-02 DN 2200 267 max. +191 mm PN 10 barů 1,0 bar 15 mm 47,7 kg

E71-208-02 DN 2300 267 max. +191 mm PN 10 barů 1,0 bar 15 mm 49,1 kg

E71-209-02 DN 2400 267 max. +191 mm PN 10 barů 1,0 bar 15 mm 50,9 kg

VNITŘNÍ POUZDRA Z ANTIKOROZNÍ OCELI NA VYZTUŽENÍ ZESLABENÝCH MÍST POTRUBÍ

Vnitřní pouzdra Insider® se samočinným uzamykáním
• instalují se pomocí penumatických sanačních pakrů a na místo vlepují pomocí sanačních záplat
• na vlepení jsou ideální silikátové pryskyřice typů W01, W nebo S a skelná tkaniny CRF+ 1050 g/m ²
• vhodné prakticky pro všechny materiály potrubí s provozní teplotou do +300°C
• vhodné na zakrytí nepoužívaných napojení, otvorů a vyztužení zeslabených míst
• na zakázku se vyrábí pro různé profily potrubí vč. vejčitých stok nebo stok s rovným dnem
• před instalací je nutné místo instalace manžet očistit od nerovností a usazenin

Objednací Instalace do Délka pouzdra Materiál Tloušťka Max. externí  Hmotnost

kód potrubí DN L (mm) plechu (mm) tlak  

132503 DB 150 300 V2A (1.4301) 0,5 mm 2,0 bary

138203 DN 150 500 V2A (1.4301) 0,5 mm 2,0 bary

231744 DN 150 500 V4A (1.4571) 0,5 mm 2,0 bary

138204 DN 200 500 V2A (1.4301) 0,6 mm 2,0 bary

231745 DN 200 500 V4A (1.4571) 0,5 mm 2,0 bary

138206 DN 250 500 V2A (1.4301) 0,8 mm 2,0 bary

231746 DN 250 500 V4A (1.4571) 0,8 mm 2,0 bary

138207 DN 300 500 V2A (1.4301) 0,8 mm 2,0 bary

231749 DN 300 500 V4A (1.4571) 0,8 mm 2,0 bary

138208 DN 350 500 V2A (1.4301) 0,8 mm 2,0 bary

138209 DN 400 500 V2A (1.4301) 0,8 mm 2,0 bary

138210 DN 450 500 V2A (1.4301) 0,8 mm 2,0 bary

138211 DN 500 500 V2A (1.4301) 1,0 mm 2,0 bary

138212 DN 600 500 V2A (1.4301) 1,0 mm 2,0 bary

138213 DN 700 500 V2A (1.4301) 1,0 mm 2,0 bary

138214 DN 800 500 V2A (1.4301) 1,25 mm 2,0 bary

138215 DN 900 500 V2A (1.4301) 1,25 mm 2,0 bary

138216 DN 1000 500 V2A (1.4301) 1,25 mm 2,0 bary

138217 DN 1100 500 V2A (1.4301) 1,25 mm 2,0 bary

138218 DN 1200 500 V2A (1.4301) 1,25 mm 2,0 bary

138303 DN 150 650 V2A (1.4301) 0,5 mm 2,0 bary

138304 DN 200 650 V2A (1.4301) 0,6 mm 2,0 bary

138306 DN 250 650 V2A (1.4301) 0,8 mm 2,0 bary

138307 DN 300 650 V2A (1.4301) 0,8 mm 2,0 bary

138308 DN 350 650 V2A (1.4301) 0,8 mm 2,0 bary

138309 DN 400 650 V2A (1.4301) 0,8 mm 2,0 bary

138310 DN 450 650 V2A (1.4301) 0,8 mm 2,0 bary

138311 DN 500 650 V2A (1.4301) 1,0 mm 2,0 bary

138312 DN 600 650 V2A (1.4301) 1,0 mm 2,0 bary

138313 DN 700 650 V2A (1.4301) 1,0 mm 2,0 bary

138314 DN 800 650 V2A (1.4301) 1,25 mm 2,0 bary

138315 DN 900 650 V2A (1.4301) 1,25 mm 2,0 bary
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Objednací Instalace do Délka pouzdra Materiál Tloušťka Max. externí  Hmotnost

kód potrubí DN L (mm) plechu (mm) tlak  

138316 DN 1000 650 V2A (1.4301) 1,25 mm 2,0 bary

138317 DN 1100 650 V2A (1.4301) 1,25 mm 2,0 bary

138318 DN 1200 650 V2A (1.4301) 1,25 mm 2,0 bary

138403 DN 150 800 V2A (1.4301) 0,5 mm 2,0 bary

138404 DN 200 800 V2A (1.4301) 0,6 mm 2,0 bary

138406 DN 250 800 V2A (1.4301) 0,8 mm 2,0 bary

138407 DN 300 800 V2A (1.4301) 0,8 mm 2,0 bary

138408 DN 350 800 V2A (1.4301) 0,8 mm 2,0 bary

138409 DN 400 800 V2A (1.4301) 0,8 mm 2,0 bary

138410 DN 450 800 V2A (1.4301) 0,8 mm 2,0 bary

138411 DN 500 800 V2A (1.4301) 1,0 mm 2,0 bary

138412 DN 600 800 V2A (1.4301) 1,0 mm 2,0 bary

138413 DN 700 800 V2A (1.4301) 1,0 mm 2,0 bary

138414 DN 800 800 V2A (1.4301) 1,25 mm 2,0 bary

138415 DN 900 800 V2A (1.4301) 1,25 mm 2,0 bary

138416 DN 1000 800 V2A (1.4301) 1,25 mm 2,0 bary

138417 DN 1100 800 V2A (1.4301) 1,25 mm 2,0 bary

138418 DN 1200 800 V2A (1.4301) 1,25 mm 2,0 bary

Další rozměry a provedení na objednávku

MECHANICKÉ UZAVÍRACÍ DISKY DO POTRUBÍ
• vhodné na krátkodobé i dlouhodobé uzavření potrubí
• rychlá montáž i demontáž bez jakéhokoli speciálního vybavení
• dutý šroub slouží k připojení zdroje vody nebo vzduchu pro zkoušky těsnosti potrubí
• opakované použití díky těsnění z kvalitní pryže odolné vůči vymačkání
• disky jsou vyrobeny z hliníkové slitiny a nerezavějící oceli

Zátkové disky fixované utahováním závitové kliky
Objednací Rozsah použití Max. pracovní Hmotnost

kód pro potrubí ID (mm) tlak PN

112401 Ø13 - 18 0,5 baru

112402 Ø18 - 24 0,5 baru

112403 Ø24 - 28 0,5 baru

112404 Ø32 - 40 0,5 baru

112405 Ø36 - 48 0,5 baru

112406 Ø49 - 60 0,5 baru

112407 Ø61 - 75 0,5 baru

112408 Ø73 - 85 0,5 baru

112409 Ø84 - 95 0,5 baru

112410 Ø94 - 110 0,5 baru

112411 Ø110 - 120 0,5 baru

112412 Ø121 - 138 0,5 baru

112413 Ø146 - 163 0,5 baru

112414 Ø170 - 195 0,5 baru

112415 Ø191 - 211 0,5 baru

112416 Ø213 - 237 0,5 baru

112417 Ø244 - 260 0,5 baru

112418 Ø275 - 305 0,5 baru

112419 Ø296 - 314 0,5 baru

112420 Ø315 - 350 0,5 baru

112421 Ø340 - 375 0,5 baru

112422 Ø365 - 400 0,5 baru

112423 Ø390 - 425 0,5 baru

112424 Ø440 - 475 0,5 baru

112425 Ø473 - 520 0,5 baru

112426 Ø495 - 525 0,5 baru

112429 Ø520 - 555 0,5 baru

112427 Ø534 - 569 0,5 baru

112428 Ø590 - 630 0,5 baru

112430 Ø735 - 760 0,5 baru

112431 Ø790 - 825 0,5 baru

136601 Ø36 - 48 0,5 baru

136602 Ø49 - 60 0,5 baru

136603 Ø61 - 75 0,5 baru

136604 Ø73 - 85 0,5 baru

136605 Ø84 - 95 0,5 baru

136606 Ø94 - 110 0,5 baru

136607 Ø110 - 120 0,5 baru

136608 Ø121 - 138 0,5 baru

231782 Ø139 - 148 0,5 baru

231783 Ø139 - 148 0,5 baru

136609 Ø146 - 163 0,5 baru

136610 Ø170 - 195 0,5 baru

136611 Ø191 - 211 0,5 baru

136612 Ø213 - 235 0,5 baru

136613 Ø244 - 260 0,5 baru

136614 Ø275 - 305 0,5 baru2
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Objednací Rozsah použití Max. pracovní Hmotnost

kód pro potrubí ID (mm) tlak PN

136615 Ø296 - 314 0,5 baru

136616 Ø340 - 375 0,5 baru

136617 Ø365 - 400 0,5 baru

136618 Ø390 - 425 0,5 baru

136619 Ø440 - 475 0,5 baru

136620 Ø473 - 520 0,5 baru

136621 Ø495 - 525 0,5 baru

136623 Ø590 - 630 0,5 baru

CAM plastové zátky fixované zaklapnutím pákové rukojeti (vhodné i na montáž teleskopickou tyčí bez nutnosti vstupu do šachty)
Objednací Rozsah použití Materiál Připojovací závit Max. pracovní Hmotnost

kód pro potrubí ID (mm) disků / rukojeti rukojeti tlak PN

4-018-00051 Ø90 - 97 plast / plast 1/2 " 0,5 baru

4-018-00032 Ø96 - 103 plast / plast 1/2" 0,5 baru

4-018-00033 Ø102 - 107 plast / plast 1/2" 0,5 baru

4-018-00053 Ø108 - 112 plast / plast 1/2" 0,5 baru

4-018-00034 Ø116 - 123 plast / plast 1/2" 0,5 baru

4-018-00035 Ø125 - 132 plast / plast 1/2" 0,5 baru

4-018-00054 Ø136 - 142 plast / plast 1/2" 0,3 baru

4-018-00036 Ø144 - 149 plast / plast 1/2" 0,3 baru

4-018-00037 Ø149 - 153 plast / plast 1/2" 0,3 baru

4-018-00055 Ø157 - 162 plast / plast 1/2" 0,3 baru

PRO hliníkové zátky fixované zaklapnutím pákové rukojeti (vhodné i na montáž teleskopickou tyčí bez nutnosti vstupu do šachty)
Objednací Rozsah použití Materiál Připojovací závit Max. pracovní Hmotnost

kód pro potrubí ID (mm) disků / rukojeti rukojeti tlak PN

4-018-00056 Ø185 - 210 hliník / kompozit 1" 0,5 baru

4-018-00039 Ø208 - 235 hliník / kompozit 1" 0,5 baru

4-018-00040 Ø220 - 250 hliník / kompozit 1" 0,5 baru

4-018-00041 Ø244 - 270 hliník / kompozit 1" 0,5 baru

4-018-00042 Ø284 - 310 hliník / kompozit 1" 0,5 baru

4-018-00043 Ø298 - 323 hliník / kompozit 1" 0,5 baru

4-018-00044 Ø327 - 350 hliník / kompozit 1" 0,3 baru

4-018-00045 Ø356 - 382 hliník / kompozit 1" 0,3 baru

4-018-00046 Ø377 - 400 hliník / kompozit 1" 0,3 baru

4-018-00047 Ø403 - 425 hliník / kompozit 1" 0,3 baru

4-018-00048 Ø453 - 474 hliník / kompozit 1" 0,3 baru

4-018-00049 Ø500 - 521 hliník / kompozit 1" 0,3 baru

Teleskopická tyč pro nasazování a vyjímání zátek CAM a PRO do potrubí v šachtách
Objednací Max. délka Hmotnost

kód teleskopické tyče (mm)
4-018-00050 3 323 mm

Výhody bezvýkopových metod oprav potrubních systémů:
• bez odstávky nebo omezení pěšího i silničního provozu
• žádné obtěžování okolí hlukem, zápachem ani nepořádkem
• minimální omezení nebo jen krátká odstávka běžného provozu potrubí
• výrazné snížení nákladů a času potřebných na opravy
• plné obnovení původní průtočnosti potrubního systému a výrazné prodloužení jeho životnosti 
• rehabilitace technických a provozních vlastností potrubí podle nejnovějších norem a předpisů
• možnost oprav jak lokálních vad, tak i dlouhých useků potrubí
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